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1 Anvisningar till driftsinstruktionerna 
 

Dessa driftsinstruktioner är en viktig hjälp till säker och felfri användning av enheten. 

Driftsinstruktionerna används för följande ändamål: 

Å Eliminera faror för personalen. 

Å Lära känna enheten. 

Å Uppnå optimal funktion. 

Å Upptäcka och avhjälpa brister i god tid. 

Å Undvika störningar genom osakkunnig användning. 

Å Förhindra reparationskostnader och stilleståndstider. 

Å Höja tillförlitlighet och livslängd. 

Å Förebygga hot mot miljön. 

 

För skador som uppstår på grund av åsidosättande av dessa driftsinstruktioner övertar Reflex Winkelmann 
GmbH inget ansvar. Förutom dessa driftsinstruktioner ska nationella lagregler och bestämmelser i 
uppställningslandet iakttas (olycksprevention, säkerhets- och fackmässigt arbete o.s.v.). 

Dessa driftsinstruktioner beskriver enheten med en grundutrustning samt gränssnitt för en tillvalsutrustning med 
extra funktioner. Uppgifter om tillvalsutrustningen, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" på sida 14. 

 
 

 

Observera! 

Dessa driftsinstruktioner ska läsas före användningen och tillämpas av varje person som monterar 
dessa apparater eller utför andra arbeten på dem. De ska överlämnas till enhetens driftansvarige, 
som ska förvara dem lätt åtkomliga i närheten av enheten. 

 
 

2 Ansvar och garanti 
 

Enheten är konstruerad enligt aktuell teknisk nivå och vedertagna säkerhetstekniska regler. Trots detta kan 
risker uppstå för liv och lem för personal eller utomstående under användningen, samt negativ inverkan på 
anläggningen eller på materiella värden. 

Inga förändringar, som till exempel på hydrauliken, eller ingrepp i sammankopplingen på enheten, får företas. 

Tillverkarens ansvar och garantier gäller inte om problemet kan härledas till en eller flera av följande orsaker: 

Å Icke ändamålsenlig användning av enheten. 

Å Osakkunnig idrifttagning, manövrering, service, underhåll, reparation eller montering av enheten. 

Å Åsidosättande av säkerhetsanvisningarna i dessa driftsinstruktioner. 

Å Manövrering av enheten med defekta eller inte vederbörligen anbringade 
säkerhetsdon/säkerhetsanordningar. 

Å Ej inom utsatt tid utförda service- och inspektionsarbeten. 

Å Användning av ej godkända reservdelar och tillbehör. 

 

En fackmässig montering och idrifttagning av enheten är en förutsättning för garantianspråk. 
 

 

Observera! 

Låt genomföra den första idrifttagningen samt den årliga servicen av Reflex kundtjänst, se kapitel 
11.1 "Reflex kundtjänst" på sida 64. 

 
 

  



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas 
här. 

 

 

 

6 ð  Svenska  Reflexomat med Basic-styrning ð 13.05.2014  
 

 

 

3 Säkerhet 
 

3.1 Symbolförklaring 
 

3.1.1 Anvisningar i driftsinstruktionerna 
 

Följande anvisningar används i driftsinstruktionerna.  
 

 

Fara 

Å Livsfara / allvarliga skador på hälsa 

ï  Varningssymbolen i fråga tillsammans med signalordet "Fara" utmärker en omedelbart 
hotande fara som leder till döden eller allvarliga (irreversibla) kroppsskador. 

 

 

Varning 

Å Allvarliga skador på hälsa 

ï  Varningssymbolen i fråga tillsammans med signalordet "Varning" utmärker en hotande fara 
som kan leda till döden eller allvarliga (irreversibla) kroppsskador. 

 

 

Försiktighet 

Å Skador på hälsa 

ï  Varningssymbolen i fråga tillsammans med signalordet "Försiktighet" utmärker en fara som 
kan leda till lätta (reversibla) kroppsskador. 

 

 

Se upp! 

Å Sakskador 

ï  Den här symbolen tillsammans med signalordet "Se upp" utmärker en situation som kan 
leda till skador på själva produkten eller på föremål i dess omgivning. 

 

 

Observera! 

Den här symbolen tillsammans med signalordet "Observera" utmärker användbara tips och förslag 
för effektiv användning av produkten. 

 
 

3.1.2 Säkerhetssymboler i driftsinstruktionerna 
 

Följande säkerhetssymboler används i driftsinstruktionerna. De återfinns även på apparaten eller i dess närhet. 
 

 

Den här symbolen varnar för elektrisk spänning. 

 
 

 

Den här symbolen varnar för het yta. 

 
 

 

 

Den här symbolen varnar för övertryck i ledningar och deras anslutningar. 

 
 

 
 

  



 

Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas här. 
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3.2 Krav på personalen 
 

Montering och drift får endast genomföras av fackpersonal eller särskilt instruerad personal. 
 

Enhetens elanslutning och kabeldragning ska utföras av en fackman i enlighet med nationella och lokala 
bestämmelser. 

 
 

3.3 Personlig skyddsutrustning 
 

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning vid allt arbete på anläggningen, t.ex. hörselskydd, ögonskydd, 
skyddsskor, skyddshjälm, skyddsklädsel, skyddshandskar. 
 

 
 

Uppgifter om personlig skyddsutrustning finns i en nationella bestämmelserna i respektive land där drift äger 
rum. 

 
 

3.4 Avsedd användning 
 

Enheten är en tryckhållningsstation för värme- och kylvattensystem. Den är avsedd för att hålla vattentryck och 
eftermatning av vatten i ett system. Driften får bara ske i korrosionstekniskt slutna system med vatten med 
följande egenskaper: 

Å Ej korrosivt 

Å Ej kemiskt aggressivt 

Å Ej giftigt 

Tillträde av luftens syre genom permeation ska i hela värme- och kylvattensystemet, påfyllningsvattnet o.s.v. 
minimeras på ett tillförlitligt sätt under drift. 

 
 

3.5 Otillåtna driftsförhållanden 
 

Enheten är olämplig i följande fall. 

Å I mobil anläggningsdrift 

Å För användning utomhus 

Å För användning med mineraloljor 

Å För användning med brandfarliga medier 

Å För användning med destillerat vatten 

 

 

Observera! 

Förändringar av hydrauliken eller ingrepp i sammankopplingen är inte tillåtna. 

 
 

  



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas 
här. 
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3.6 Restrisker 
 

Denna apparat har tillverkats i enlighet med teknikens aktuella nivå. Trots detta kan restrisker aldrig uteslutas. 
 

 

 

Försiktighet ï risk för brännskador! 

Å I värmeanläggningar kan brännskador på huden uppstå på grund av för höga yttemperaturer. 

ï  Vänta tills ytorna svalnat, eller använd skyddshandskar. 

ï  Den driftsansvarige ska sätta upp relevanta varningsmeddelanden i apparatens närhet. 
 

 

 

 

Försiktighet ï risk för kroppsskada! 

Å Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig montering eller 
felaktigt underhållsarbete om hett vatten eller ånga under tryck plötsligt släpps ut. 

ï  Säkerställ att monteringen utförs fackmässigt. 

ï  Se till att anläggningen är trycklös innan underhållsarbete på anslutningarna utförs. 
 

 

 

 

Varning ï hög vikt! 

Å Apparaterna har en hög vikt. Därigenom föreligger risk för kroppsskador och olyckor. 

ï  Använd lämpliga lyftdon för transport och montering. 
 

 

  



 

Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas här. 
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4 Apparatbeskrivning 
 

4.1 Beskrivning 
 

Reflexomat är en kompressorstyrd tryckhållningsstation för värme- och kylvattensystem. I stort sett består 
Reflexomat av en styrenhet och minst ett expansionskärl. En extraanslutning av efterkärl är möjlig som tillval. 
Ett membran i expansionskärlet delar in det i ett luft- och ett vattenutrymme. På så sätt förhindras att luftens 
syre tränger in i expansionskärlet. 

Reflexomat erbjuder följande säkerhet: 

Å Optimering för tryckhållning och eftermatning. 

ï Ingen direkt insugning av luft tack vare kontroll av tryckhållningen och automatisk eftermatning som 
extra tillval. 

ï Inga cirkulationsproblem tack vare fria bubblor i kretsvattnet. 

ï Reducering av korrosionsskador tack vare syreborttagning från eftermatningsvattnet. 

 

Reflexomat utmärks av två varianter: 

Å Reflexomat Compact RC 

ï Ett baskªrl òRGò som expansionskärl upp till 600 liter nominell volym. 

ï Styrenheten i kompakt konstruktion, fabriksmonterad på baskärlet. 

ï Alla elektriska och luftburna förbindelser mellan styrenheten och baskärlet är förmonterade. 

 

Å Reflexomat RS 90 / 1 

ï Ett baskªrl òRGò som expansionskärl upp till 600 liter nominell volym. 

Å Styrenheten RS 90 / 1 är fabriksmonterad på baskärlet i kompakt konstruktion. 

Å Alla elektriska och luftburna förbindelser mellan styrenheten och baskärlet är förmonterade. 

ï Baskªrl òRGò fr¬n och med 800 liter nominell volym. 

Å Styrenheten RS 90 / 1 som fristående konsol. 

ï Som tillval ªr anslutning av efterkªrl òRFò till baskªrlet mºjlig  
 

 

Observera! 

Anslutning av efterkªrl till Reflexomat Compact òRCò ªr inte mºjlig. 

 
 

  



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas 
här. 
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4.2 Översiktsframställning 
 

4.2.1 Reflexomat Compact RC 
 

 
 

1 Sªkerhetsventil òSVò  4 Niv¬mªtning òLISò 

2 Styrenhet òRCò 

Å Kompressor 

Å Styrning òReflex Control Basicò 

 5 Expansionsledning òECò 

3 Baskªrl òRGò    

 
 

  



 

Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas här. 
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4.2.2 Reflexomat RS 90 / 1 
 

 
 

 

 
Reflexomat RS 90 / 1 i kompakt 

konstruktion 
  Reflexomat RS 90 / 1 med fristående konsol 

 

1 Sªkerhetsventil òSVò  4 Baskªrl òRGò  

2 Styrenhet òRS 90 / 1ò 

Å Kompressor 

Å Styrning òReflex Control Basicò 

 5 Niv¬mªtning òLISò 

3 Efterkªrl òRFò, tillval  6 Expansionsledning òECò 

 
 

  



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas 
här. 
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4.3 Identifikation 
 

4.3.1 Typskylt 
 

Uppgifter om tillverkare, årsmodell, tillverkningsnummer samt tekniska data återfinns på typskylten. 
 

 

Text på typskylten Betydelse  

 

Type Apparatbeteckning  

Serial No. Serienummer  

min. / max. allowable 
pressure P 

Minimalt/maximalt 
tillåtet tryck 

 

max. continuous operating 
temperature 

Maximal temperatur 
vid kontinuerlig drift 

 

min. / max. allowable 
temperature / flow 
temperature TS 

Minimal/maximal 
tillåten 
temperatur/framlednin
gstemperatur TS 

 

Year built Årsmodell  

min. operating pressure set 
up on shop floor 

Fabriksinställt lägsta 
drifttryck 

 

at site Inställt lägsta drifttryck  

max. pressure saftey valve 
factory - aline 

Fabriksinställt 
aktiveringstryck från 
säkerhetsventilen 

 

at site Inställt aktiveringstryck 
från säkerhetsventilen 

 

 
 

4.3.2 Typnyckel 
 

 

Nr  Typnyckel Reflexomat Compact RC 

1 Styrenhet òRCò  

2 Nominell volym baskärl Reflexomat RC 500 

 
1 2 

 

 

Nr  Typnyckel Reflexomat RS 90 / 1 

1 Styrenhetens beteckning  

2 Antal kompressorer Reflexomat RS 90 / 1, RG 1000 l, RF 1000 l 

3 Baskªrl òRGò  1 2 3 4 5 6  

4 Nominell volym         

5 Efterkªrl òRFò         

6 Nominell volym         

 
 

  



 

Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas här. 
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4.4 Funktion 
 

 
 

1 Eftermatning med vatten genom òFillcontrol 
Autoò  

 PIS Tryckgivare 

2 Styrenhet RS 90 / 1  SV Säkerhetsventil 

3 Baskärl som expansionskärl  PV Överströmningsmagnetventil 

4 Efterkärl som extra expansionskärl  LIS Tryckmätdosa för bestämning av vattennivån 

WC Eftermatningsledning  EC Expansionsledning 

 

Expansionskärl 

Ett baskärl VG och som tillval flera efterkärl VF kan anslutas. Kärlens innanmäte delas in av membran i ett luft- 
och ett vattenutrymme. Därmed förhindras att luft tränger in i expansionsvattnet. Baskärlet och nivåmätningen 
òLISò fºrbinds med styrenheten p¬ luftsidan och med anlªggningssystemet p¬ vattensidan. Trycksªkringen sker 
p¬ luftsidan med kªrlens sªkerhetsventiler òSVò. 

 

Styrenhet 

Styrenheten omfattar kompressorn òCOò och styrningen. Trycket registreras av tryckgivaren òPISò, niv¬n av 
tryckmªtdosan òLISò och visas i styrningens display. 

 

Tryckhållning 

Då vattnet värms upp stiger lufttrycket i anläggningens system. Då det i styrningen inställda lufttrycket 
överskrids öppnas ºverstrºmningsmagnetventilen òPVò och slªpper ut luft ur baskªrlet. Dªrigenom strºmmar 
vatten in i baskärlet och vattentrycket sjunker i anläggningssystemet. Om vattnet kyls ned faller trycket i 
anläggningssystemet. Då det inställda lufttrycket underskrids kopplas kompressorn òCOò in och transporterar in 
luft i baskärlet. Därigenom trängs vattnet i baskärlet undan. Vattentrycket i anläggningssystemet stiger igen. 

 

Eftermatning 

Eftermatning av vatten regleras via styrningen. Om minimivattennivån i baskärlet underskrids avges en signal till 
styrningen via tryckmªtdosan òLISò. Styrningen aktiverar en extern eftermatning. Eftermatningen av vatten sker 
med övervakning av eftermatningstiden och eftermatningscyklerna direkt in i anläggningssystemet. 
 

 

Observera! 

Extrautrustning via eftermatningen av vatten, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" på sida 14. 

 
 

  



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas 
här. 
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4.5 Leveransomfång 
 

Leveransomfånget beskrivs på följesedeln och innehållet visas på förpackningen.  

Kontrollera leveransen med avseende på fullständighet och skador genast vid varornas ankomst. Anmäl 
transportskador omedelbart. 

 

Grundutrustning för tryckhållning: 

Å Reflexomat Compact RC 

ï Ett baskärl och en styrenhet i kompakt konstruktion.  

Å Reflexomat RS 90 / 1 

ï Ett baskärl upp till 600 liter och en styrenhet i kompakt konstruktion.  

ï Ett baskärl från och med 800 liter och en fristående styrenhet.  

Å Tryckmªtdosa òLISò fºr niv¬mªtning.  

 

Grundutrustning som tillval för Reflexomat RS 90 / 1: 

Å Efterkärl med flexibla anslutningsset för anslutning till baskärlet.  

 
 

4.6 Extrautrustning som tillval 
 

Å För eftermatning av vatten 

Å Eftermatning utan pump: 

Å Magnetventil med kulventil och Reflex Fillset vid eftermatning med tappvatten. 

Å Eftermatning med pump: 

Å Reflex Fillcontrol Auto, med integrerad pump och en nätavskiljningsbehållare. 

Å För eftermatning och avgasning av vatten: 

Å Reflex Servitec 30 (25) 

Å Reflex Servitec 35-95 

Å Reflex Fillset för eftermatning med vatten. 

ï med integrerad systemavskiljare, vattenmätare, smutsfälla och avstängningsventiler för 
eftermatningsledningen òWCò. 

Å Reflex Fillset impuls med kontaktvattenmätare FQIRA+ för eftermatning med vatten. 

Å Reflex Fillsoft för avhärdning av eftermatningsvatten från tappvattennätet. 

ï Reflex Fillsoft kopplas in mellan Reflex Fillset och enheten. Enhetens styrning utvärderar 
eftermatningsmängderna och signalerar nödvändigt byte av avhärdningspatroner. 

Å Kompletteringar för styrning av enheten: 

Å I/O-moduler för klassisk kommunikation. 

Å Master-slave-connect för centrala kopplingar med maximalt 10 enheter. 

Å Bussmoduler: 

Å Lonworks Digital 

Å Lonworks 

Å Profibus DP 

Å Ethernet 

Å Membranbrottsindikator, endast för Reflexomat RS 90 / 1. 

 

 

Observera! 

Till tillsatsutrustningarna levereras separata bruksanvisningar. 

 
 

  



 

Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas här. 
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5 Tekniska data 
 

Reflexomat Compact RC 
 

 
 

 

Typ RC 200 RC 300 RC 400 RC 500 

Artikelnummer 8806405 8801705 8802805 8803705 

Ljudnivå 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB 

Elektrisk effekt 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 

Spänning 230 V 230 V 230 V 230 V 

Frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 

Elanslutning Stickkontakt Stickkontakt Stickkontakt Stickkontakt 

Skyddsklass IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

Diameter 634 mm 634 mm 740 mm 740 mm 

Höjd 1320 mm 1620 mm 1620 mm 1845 mm 

Vikt 52 kg 69 kg 80 kg 93 kg 

Mekanisk anslutning i tum R1 R1 R1 R1 

Membran enligt DIN 4807 
T3 

Fast monterat Fast monterat Fast monterat Fast monterat 

Tillåtet driftövertryck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 

Tillåten 
framledningstemperatur 

120 °C 120 °C 120 °C 120 °C 

Tillåten drifttemperatur 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C 

Tillåten 
omgivningstemperatur 

0 °C ï 45 °C 0 °C ï 45 °C 0 °C ï 45 °C 0 °C ï 45 °C 

 
 

  



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas 
här. 
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Reflexomat RS 90 / 1 
 

 
 

Reflexomat RS 90 / 1 i kompakt 
konstruktion 

  Reflexomat RS 90 / 1 med fristående konsol 

 

Styrenhet 
 

Typ 
RS 90 / 1 i kompakt 
konstruktion 

RS 90 / 1 med fristående styrenhet 

Baskªrlsstorlek òRGò Upp till 600 liter Från 800 liter 

Artikelnummer 8880111 8880211 

Ljudnivå 72 dB 72 dB 

Elektrisk effekt 0,75 kW 0,75 kW 

Spänning 230 V 230 V 

Frekvens 50 Hz 50 Hz 

Elanslutning Stickkontakt med 5 meter kabel Stickkontakt med 5 meter kabel 

Skyddsklass IP 54 IP 54 

Bredd 395 mm 395 mm 

Djup 520 mm 345 mm 

Höjd 415 mm 585 mm 

Vikt 21 kg 25 kg 

Membran enligt DIN 4807 T3 Utbytbart Utbytbart 

Tillåtet driftövertryck 6 bar, 10 bar 6 bar, 10 bar 

Tillåten 
framledningstemperatur 

120 °C 120 °C 

Tillåten drifttemperatur 70 °C 70 °C 



 

Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas här. 
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Tillåten 
omgivningstemperatur 

0 °C ï 45 °C 0 °C ï 45 °C 

  



Fel! Använd fliken Start om du vill tillämpa Überschrift 1 för texten som ska visas 
här. 
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Kärl 
 

 
 Baskärl Efterkärl  
 

Typ 6 bar 200 300 400 500 600 800 1000 

Baskärl artikelnr 8799100 8799200 8799300 8799400 8799500 8799600 8650105 

Efterkärl artikelnr 8789100 8789200 8789300 8789400 87894500 87894600 8652005 

Diameter Ï òDò 634 mm 634 mm 740 mm 740 mm 740 mm 740 mm 1000 mm 

Hºjd òHò 970 mm 1270 mm 1255 mm 1475 mm 1720 mm 2185 mm 2025 mm 

Hºjd òhò 115 mm 115 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 195 mm 

Hºjd Ăh1ñ 155 mm 155 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 305 mm 

Hºjd òHGò * 1350 mm 1650 mm 1640 mm 1860 mm 2110 mm ï ï 

Vikt 37 kg 54 kg 65 kg 78 kg 94 kg 149 kg 156 kg 

Anslutning R1 R1 R1 R1 R1 R1 DN65 
 

Typ 6 bar 1500 2000 3000 4000 5000 

Baskärl artikelnr 8650305 8650405 8650605 8650705 8650805 

Efterkärl artikelnr 8652205 8652305 8652505 8652605 8652705 

Diameter Ï òDò 1200 mm 1200 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 

Hºjd òHò 2025 mm 2480 mm 2480 mm 3065 mm 3590 mm 

Hºjd òhò 185 mm 185 mm 220 mm 220 mm 220 mm 

Hºjd Ăh1ñ 305 mm 305 mm 334 mm 334 mm 334 mm 

Hºjd òHGò ï ï ï ï ï 

Vikt 465 kg 565 kg 795 kg 1080 kg 1115 kg 

Anslutning DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 

* Höjd inklusive styrenhet på kärlet 
 

  




































































































