SE

Reflexomat med Basic-styrning

Reflexomat RS 90/ 1
Reflexomat Compact RC

Driftsinstruktioner

Originaldriftsinstruktioner

Thinking solutions.







[reflex l

Anvisningar till driftSiNStrUKIIONEIMEa ..o 5
Y L= o Tod a o = U= o | €SP 5
SAKEINEL et e e e e e e 6
3.1 SYMDBOIFOIKIAING ...ttt e e bt e e s nbb et e e s abb e e e e sabneeeeaaes 6
3.1.1  Anvisningar i driftSiNStruKtIONEINA............ovviiiiii e 6

3.1.2  Sakerhetssymboler i driftSINSrUKIONEINA. .......cuuviiiiiiiiiiiiiiee e 6

3.2 [ YA o= W o T=T 1o g F=1 (= o SR 7
3.3 Personlig SKYAASULTUSTNING .....uvveieeiiiiiiiiiie e e e e e scciie e e e e e s s st r e e e e e s st e e e e e e e s ssntnaaeeeeeeeesannnnaneeeaeenas 7
3.4 F VYT o (o =T g\ V2=T o To | 11 o o PO PP P PP PTPPPPOP 7
35 Otillatna driftSFOrNAIANTEN .......ooveieiieeeieee ettt ne 7
3.6 L S] (1S = PSPPI 8
4 PN o] o= U= 10 o L=X] Y4 11 o o P USUPPPPPPRNS 9
4.1 2T TS 1Y o110V P PR PP PP PR OUPRPP 9
4.2 OVEISIKESTTAMSTAINING .....veiveeiee sttt e ettt e et e st e sa e s b e s st e st s sbe et e sbesbeesbesreesbesbeereesras 10
421 Reflexomat COMPACE RC .......ooiiiiiiiiiiiiii ettt 10

4.2.2  RefleXOmMat RS G0 / L....oooi ittt 11

4.3 To = 01 (1] €= 11 (o] PP RO P PR 12
e 0 R Y/ o 114, | S PP O TP PP PPPPPPP 12

4.3.2 TYPNYCKEL ... 12

44 L] 1T SRR 13
4.5 [ =T 1Tt 111 = LT [ 14
4.6 EXtrautrustning SOM HlIVAL ..........oouiiiiiiie et e e 14
TEKNISK@ GBEA ...ttt 15
1 [o ] a1 (=] o o Vo [T 20
6.1 MONEEIINQSTOIULSAIINMINGAT ... uuviieieieiiiiieieieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeaeeaeeesaeeeeeessesseesesssssssssssssssssssssssssssssssnsnssnnnnes 21
6.1.1 Kontroll av 1eVEranseNns SKICK ..........ocuuiiiiiieeic et e e e ee e e e 21

6.2 [0l 01=T g =To (=] £ PP PP PPPRPP PRSP 21
6.3 L€ 1= o001 0] r= 1 o [ RS 22
6.3.1 o]0 1= T TP PPPPPPPRNS 23

6.3.2 L0 o] o1y = | [T 0o Tz AV = T[T o PP PPPPPPPRNt 24

6.3.3  Anslutning till anl&ggNiNGSSYSIEMIET.......ciiuiiiiiiiiiii e 25

6.3.4 Y oot C=Y d o Yo TR VA A T1VZ: T 0T 11 118 Vo [= o O 28

6.4 Eftermatnings- 0Ch avgasniNgSVANANTEL ..........cciiiiiiiiiiiiee ittt e et e e s snbeeeeeanes 29
6.5 L F= T IS 111 01T P PPPPPPPRt 32
6.5.1  PlNISCREIMA ...t 33

6.5.2  GrANSSNIE RS-485 .....uiiiiiiiii ittt e e e e r e e e e s s e e e e e e s e st aereeeeeseennrrnneees 35

6.6 Monterings- oCh idrifttagNiNGSINTYQ ......uueeiiieiiiiie e e e e e e eabreeeaa e as 36
7 FOrSta AT AGNING oo 37
7.1 Kontroll av forutsattningarna for idrifttagning ... 37
7.2 Bestamma lagsta drifttryck Po fOr StYININGEN .........eeiiiiiiiiiiie e 38
7.3 11771 011 o PP URP TP 39
7.3.1  Handhavande av maniverpanelen...........c..ouu it 39

7.4 Bearbeta StyrningeNS STAMIULIN ...........uiiiiiie e e e e e e e eeeaaeeeas 40
7.5 AVIUTINING AV KAFTEN ...ttt e e e e et b e e e e e e e e e e annbbeeeeaeeeeaannnes 42
7.6 FYIa KArEN MEd VALIEN ..ottt e ettt e s st e e e st e e e e s bbeeeesbneeeeanes 42
7.7 Parametrera styrningen i KUNAMENYN .......oooiiiiiiiiiiiiiae i e e e eeaa e as 43
7.8 5 =T 2= U= 10 (o3 - o [ R 47

Reflexomat med Basic-styrning 8 13.05.2014 Svenskad 3



8 3 48
8.1 D 11 657 L PSRRI 48
0 O W) o] 0 =1 (6 ] ] SO PRSP PP R PRR 48
8.1.2 Y= T TU = | o [ PP 48
S 00 S o o o o[ 11 PSRRI 49
8.2 14, 1 1] oo [P TSP PRSP PO PP PP PPPPPOPPI 49
8.2.1  KUNAMENY ..ttt ettt s kbt e e ek et e e e bt e s et b et e e e abe e e e enbreeeennes 49
S I S = Vo =1 3 1= o SRR PREPRR 49
8.2.3  StandardinSTAININGA ........coouiiiiiiiiie et 50
8.2.4  MEAUEIANUEN .....eeiiee ittt 51
9 (] o Lo L= o - UL SRRSO P RROUPRRRRRR 56
9.1 ST Aol E Yol 1T o T PP PP RPN 56
9.2 Kontrollera KOPPIINGSPUNKLET ...........uiiiiiiiie ettt ettt e et e st e e st e e e e sbreeeeans 57
9.3 =T T T 1T 59
9.3.1  RENQGOIA KA ..ot s b 59
9.3.2  ReNgOra SMULSTAIIA.........oiiiiiiiiii e 60
9.4 S VI I Ny g et ——————————— 61
9.5 00 11 o | PSSP 62
9.5.1  Tryckbarande KOMPONENLEr..........cooviiiiiiii e 62
9.5.2  Kontroll fOre idrifttagning .........eoeiieereiiiee e 62
9.5.3  KONMIOITISTET 1.ttt 62
O B 1= o' ToT ¢} 11 1 o o TSP 63
5 = 71 = o - PP 64
111 REFIEX KUNGGENST. ...ttt s et e s e e e e e e e ab et e e enbre e e e neee 64
11.2  OverensStAMMEISE/SIANUAITET ............ccviveeiieiiieisiee ettt sttt seeteseese e eseeenens 65
11.3  EG-typKontrollens CertifKANT .........ooiiuiiiiiiiii ettt 67
I 1= T 0| O PR OUPETRPTPRPP 67
5 I8 T O ] o | 1] = PR 67
48 Svenska Reflexomat med Basic-styrning 8 13.05.2014



[reflex l

1 Anvisningar till driftsinstruktionerna

Dessa driftsinstruktioner ar en viktig hjalp till sdker och felfri anvéandning av enheten.
Driftsinstruktionerna anvands for féljande andamal:

Eliminera faror for personalen.

Lara kédnna enheten.

Uppna optimal funktion.

Upptacka och avhjalpa brister i god tid.

Undvika stérningar genom osakkunnig anvéandning.

Forhindra reparationskostnader och stillestandstider.

Hoja tillforlitlighet och livslangd.

Forebygga hot mot miljon.

To To Do To Do Io Do I

For skador som uppstar pa grund av asidosattande av dessa driftsinstruktioner 6vertar Reflex Winkelmann
GmbH inget ansvar. Forutom dessa driftsinstruktioner ska nationella lagregler och bestdmmelser i
uppstéllningslandet iakttas (olycksprevention, sdkerhets- och fackmassigt arbete 0.s.v.).

Dessa driftsinstruktioner beskriver enheten med en grundutrustning samt granssnitt fér en tillvalsutrustning med
extra funktioner. Uppgifter om tillvalsutrustningen, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" pa sida 14.

> Observeral

Dessa driftsinstruktioner ska lasas fore anvandningen och tillampas av varje person som monterar
dessa apparater eller utfor andra arbeten pa dem. De ska 6verlamnas till enhetens driftansvarige,
som ska forvara dem latt &tkomliga i narheten av enheten.

2 Ansvar och garanti

Enheten ar konstruerad enligt aktuell teknisk niva och vedertagna sakerhetstekniska regler. Trots detta kan
risker uppsta for liv och lem for personal eller utomstaende under anvandningen, samt negativ inverkan pa
anlaggningen eller p& materiella varden.

Inga forandringar, som till exempel pa hydrauliken, eller ingrepp i sammankopplingen pa enheten, far foretas.
Tillverkarens ansvar och garantier galler inte om problemet kan héarledas till en eller flera av féljande orsaker:
Icke andamalsenlig anvandning av enheten.

Osakkunnig idrifttagning, manovrering, service, underhall, reparation eller montering av enheten.
Asidosattande av sékerhetsanvisningarna i dessa driftsinstruktioner.

Mandvrering av enheten med defekta eller inte vederbdrligen anbringade
sakerhetsdon/sakerhetsanordningar.

Ej inom utsatt tid utforda service- och inspektionsarbeten.
Anvéandning av ej godkanda reservdelar och tillbehdor.

To Do Do o Do P>

En fackmaéssig montering och idrifttagning av enheten ar en forutsattning for garantiansprak.

Observeral

Lat genomfora den forsta idrifttagningen samt den arliga servicen av Reflex kundtjanst, se kapitel
11.1 "Reflex kundtjanst" pa sida 64.
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Fell Anvand fliken Start om du vill tillampa Uberschrift 1 for texten som ska visas
har.

3 Sékerhet
3.1 Symbolférklaring
3.1.1 Anvisningar i driftsinstruktionerna

Foljande anvisningar anvands i driftsinstruktionerna.

A Livsfara/ allvarliga skador p& halsa

i Varningssymbolen i fraga tillsammans med signalordet "Fara" utmarker en omedelbart
hotande fara som leder till doden eller allvarliga (irreversibla) kroppsskador.

/N —

A Allvarliga skador pa halsa

i Varningssymbolen i fraga tillsammans med signalordet "Varning" utmarker en hotande fara
som kan leda till doden eller allvarliga (irreversibla) kroppsskador.

A

A Skador p& hélsa

i Varningssymbolen i fraga tillsammans med signalordet "Forsiktighet" utmarker en fara som
kan leda till latta (reversibla) kroppsskador.

Se upp!
A Sakskador

i Den har symbolen tillsammans med signalordet "Se upp" utmarker en situation som kan
leda till skador pa sjalva produkten eller pa foremal i dess omgivning.

> Observera!

Den har symbolen tillsammans med signalordet "Observera" utméarker anvéndbara tips och forslag
for effektiv anvandning av produkten.

3.1.2 Sakerhetssymboler i driftsinstruktionerna

Foljande sékerhetssymboler anvands i driftsinstruktionerna. De aterfinns dven pa apparaten eller i dess narhet.

ﬁ Den har symbolen varnar for elektrisk spanning.
Aﬁ Den har symbolen varnar for het yta.

Den har symbolen varnar for 6vertryck i ledningar och deras anslutningar.
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3.2 Krav pa personalen

Montering och drift far endast genomforas av fackpersonal eller séarskilt instruerad personal.

Enhetens elanslutning och kabeldragning ska utféras av en fackman i enlighet med nationella och lokala
bestammelser.
3.3 Personlig skyddsutrustning

Anvand foreskriven personlig skyddsutrustning vid allt arbete pa anlaggningen, t.ex. horselskydd, 6gonskydd,
skyddsskor, skyddshjalm, skyddskladsel, skyddshandskar.

PO0®0O0

Uppgifter om personlig skyddsutrustning finns i en nationella bestammelserna i respektive land dar drift ager
rum.

3.4 Avsedd anvandning

Enheten ar en tryckhallningsstation for varme- och kylvattensystem. Den &ar avsedd for att halla vattentryck och
eftermatning av vatten i ett system. Driften far bara ske i korrosionstekniskt slutna system med vatten med
féljande egenskaper:

A Ej korrosivt

A Ej kemiskt aggressivt

A Ej giftigt

Tilltrade av luftens syre genom permeation ska i hela varme- och kylvattensystemet, pafyliningsvattnet 0.s.v.
minimeras pa ett tillforlitligt satt under drift.

3.5 Otillatna driftsforhallanden

Enheten &r olamplig i féljande fall.

I mobil anlaggningsdrift

For anvandning utomhus

For anvandning med mineraloljor

For anvandning med brandfarliga medier
For anvandning med destillerat vatten

To Io Do o Do

Observera!
Forandringar av hydrauliken eller ingrepp i sammankopplingen ar inte tillatna.
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Fell Anvand fliken Start om du vill tillampa Uberschrift 1 for texten som ska visas
héar.

3.6 Restrisker

Denna apparat har tillverkats i enlighet med teknikens aktuella niva. Trots detta kan restrisker aldrig uteslutas.

Forsiktighet T risk for brannskador!

A 1 varmeanlaggningar kan bréannskador p& huden uppsta pa grund av fér hbga yttemperaturer.
i Vanta tills ytorna svalnat, eller anvand skyddshandskar.
i Den driftsansvarige ska satta upp relevanta varningsmeddelanden i apparatens narhet.

>

Forsiktighet i risk for kroppsskada!

A Vid anslutningarna finns risk for brannskador eller kroppsskador vid felaktig montering eller
felaktigt underhallsarbete om hett vatten eller &nga under tryck plétsligt slapps ut.

i Sakerstall att monteringen utférs fackmassigt.
i Se till att anlaggningen ar trycklés innan underhallsarbete pa anslutningarna utfors.

Varning i hog vikt!

A Apparaterna har en hég vikt. Darigenom foreligger risk for kroppsskador och olyckor.
i Anvand lampliga lyftdon for transport och montering.
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4 Apparatbeskrivning

4.1 Beskrivning

Reflexomat ar en kompressorstyrd tryckhallningsstation for varme- och kylvattensystem. | stort sett bestar
Reflexomat av en styrenhet och minst ett expansionskarl. En extraanslutning av efterkarl ar majlig som tillval.
Ett membran i expansionskarlet delar in det i ett luft- och ett vattenutrymme. Pa sa satt forhindras att luftens
syre tranger in i expansionskarlet.

Reflexomat erbjuder féljande sakerhet:
A Optimering fér tryckhalining och eftermatning.

i Ingen direkt insugning av luft tack vare kontroll av tryckhallningen och automatisk eftermatning som
extra tillval.

T Inga cirkulationsproblem tack vare fria bubblor i kretsvattnet.
T Reducering av korrosionsskador tack vare syreborttagning fran eftermatningsvattnet.

Reflexomat utmarks av tva varianter:
A Reflexomat Compact RC
I Ett bask? rdxpamsiBnSkarl upmtith600 liter nominell volym.
T Styrenheten i kompakt konstruktion, fabriksmonterad pa baskarlet.
T Alla elektriska och luftburna forbindelser mellan styrenheten och baskarlet ar formonterade.

A Reflexomat RS 90/ 1
I Ett b as ksdnm dxpamsiBrnSkarl upp till 600 liter nominell volym.
A Styrenheten RS 90/ 1 &r fabriksmonterad pé baskérlet i kompakt konstruktion.
A Alla elektriska och luftburna férbindelser mellan styrenheten och baskérlet &r férmonterade.

I Bask?ar |l o0RGO 800titer nommell kolyime d
A Styrenheten RS 90/ 1 som fristdende konsol.
i Som tillval 2r anslutning av efterk?&rl oO0RFO til]l b a

> Observeral
Anslutning av efterk?arl till Refl exomat Compa

Reflexomat med Basic-styrning 8 13.05.2014 Svenska & 9



Fel! Anvand fliken Start om du vill tillampa Uberschrift 1 for texten som ska visas
héar.

4.2 Oversiktsframstallning

4.2.1 Reflexomat Compact RC

N

1 |S2kerhetsventil o0SVo Niv-m2tning OLI So

(&)

2 |Styrenhet ORCO Expansionsl edning OECO

A Kompressor
A Styrning ORBasexoCor
3 [Bask?&rl ORGO

108 Svenska Reflexomat med Basic-styrning 8 13.05.2014
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Fel! Anvand fliken Start om du vill tillampa Uberschrift 1 for texten som ska visas har.

4.2.2 Reflexomat RS 90/ 1
4 5 6
Reflexomat RS 90/ 1 i kompakt Reflexomat RS 90 / 1 med fristaende konsol
konstruktion
1 |S2kerhetsventil 0SVo 4 |[Bask?arl ORGO
2 |Styrenhet ORS 90 / 10 Niv-m2tning OLI S0
A Kompressor
A Styrning oReflex Cot
3 |[Efterk2rl ORFO, tillywv 6 |[Expansionsledning OECDO

Reflexomat med Basic-styrning 8 13.05.2014
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4.3 Identifikation
43.1 Typskylt

Uppgifter om tillverkare, arsmodell, tillverkningsnummer samt tekniska data aterfinns pa typskyiten.

Text pa typskylten

Betydelse

Type Apparatbeteckning
Serial No. Serienummer

min. / max. allowable Minimalt/maximalt
pressure P tillatet tryck

max. continuous operating
temperature

Maximal temperatur
vid kontinuerlig drift

min. / max. allowable
temperature / flow
temperature TS

Minimal/maximal
tillaten
temperatur/framlednin
gstemperatur TS

Year built

Arsmodell

VANV

min. operating pressure set
up on shop floor

Fabriksinstallt lagsta
drifttryck

at site

Installt Iagsta drifttryck

max. pressure saftey valve
factory - aline

Fabriksinstallt
aktiveringstryck fran
sakerhetsventilen

at site Installt aktiveringstryck
fran sakerhetsventilen
4.3.2 Typnyckel
Nr Typnyckel Reflexomat Compact RC

1 |[Styrenhet

O0RCO

2 | Nominell volym baskarl

Reflexomat RC 500
12

Typnyckel Reflexomat RS 90/ 1

Styrenhetens beteckning

Antal kompressorer

Bask?ar|l

0RGO

Nominell volym

Efter k?2r|

ORFO

OO W[N|F

Nominell volym

Reflexomat RS 90/ 1, RG 1000 I, RF 1000 |
1 23 4 5 6

126 Svenska
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4.4 Funktion
wC
| I
| 4 8V SV
PIS vV
1
- LIS/ PN / p2Y
X X lec
I |
2 3 4
1 Eftermatning med vat PIS | Tryckgivare
Aut oo
2 Styrenhet RS 90/ 1 SV | Sékerhetsventil
3 Baskarl som expansionskarl PV | Overstromningsmagnetventil
4 Efterkarl som extra expansionskarl LIS | Tryckmatdosa for bestamning av vattennivan
wC Eftermatningsledning EC | Expansionsledning

Expansionskarl

Ett baskarl VG och som tillval flera efterkarl VF kan anslutas. Karlens innanmate delas in av membran i ett luft-
och ett vattenutrymme. Darmed forhindras att luft tranger in i expansionsvattnet. Baskarlet och nivamatningen

oLI S0 f°rbinds med styrenheten p- luftsidan och med an
p- luftsidan med k2rlens s2kerhetsventiler 0SVo.

Styrenhet

Styrenheten omfattar sthrongep.lTe yskren ¢€@Q6 sackeras av tryckg
tryckm2d@tdosan oOLI S0 och visas i styrningens display.

Tryckhallning

Da vattnet varms upp stiger lufttrycket i anlaggningens system. D& det i styrningen installda lufttrycket

Overskrids 6ppnas® ver st r°mni ngsmagnetventilen O0PVO och sl &pper
vatten in i baskéarlet och vattentrycket sjunker i anlaggningssystemet. Om vattnet kyls ned faller trycket i
anlaggningssystemet. DA det installda lufttrycket underskrids koppl as kompressorn 0CO0 i
luft i baskarlet. Darigenom trangs vattnet i baskérlet undan. Vattentrycket i anlaggningssystemet stiger igen.

Eftermatning

Eftermatning av vatten regleras via styrningen. Om minimivattennivan i baskarlet underskrids avges en signal till
styrningen via tryckm2tdosan oLI S0. Styrningen aktiver
med 6vervakning av eftermatningstiden och eftermatningscyklerna direkt in i anldggningssystemet.

> Observeral
Extrautrustning via eftermatningen av vatten, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" pa sida 14.

Reflexomat med Basic-styrning 8 13.05.2014 Svenska 6 13



4.5 Leveransomfang

Leveransomfanget beskrivs pa foljesedeln och innehallet visas pa forpackningen.

Kontrollera leveransen med avseende pa fullstandighet och skador genast vid varornas ankomst. Anmal
transportskador omedelbart.

Grundutrustning for tryckhallning:
A Reflexomat Compact RC
i Ett baskérl och en styrenhet i kompakt konstruktion.
A Reflexomat RS 90 /1
i Ett baskarl upp till 600 liter och en styrenhet i kompakt konstruktion.
i Ett baskarl frdn och med 800 liter och en fristdende styrenhet.
A Tryckm2tdosa oLI SO0 f°r niv-m2tning.

Grundutrustning som tillval fér Reflexomat RS 90/ 1:
A Efterkarl med flexibla anslutningsset for anslutning till baskérlet.

4.6 Extrautrustning som tillval

A For eftermatning av vatten
A Eftermatning utan pump:
A Magnetventil med kulventil och Reflex Fillset vid eftermatning med tappvatten.
A Eftermatning med pump:
A Reflex Fillcontrol Auto, med integrerad pump och en natavskiljningsbehallare.
A For eftermatning och avgasning av vatten:
A Reflex Servitec 30 (25)
A Reflex Servitec 35-95
A Reflex Fillset fér eftermatning med vatten.

T med integrerad systemavskiljare, vattenméatare, smutsféalla och avstangningsventiler for
eftermatningsl edningen O0WCO.

A Reflex Fillset impuls med kontaktvattenmétare FQIRA+ for eftermatning med vatten.
A Reflex Fillsoft for avhardning av eftermatningsvatten fran tappvattennatet.

T Reflex Fillsoft kopplas in mellan Reflex Fillset och enheten. Enhetens styrning utvarderar
eftermatningsmangderna och signalerar nddvandigt byte av avhardningspatroner.

A Kompletteringar fér styrning av enheten:
A 1/0-moduler for klassisk kommunikation.
A Master-slave-connect fér centrala kopplingar med maximalt 10 enheter.
A Bussmoduler:
A Lonworks Digital
A Lonworks
A Profibus DP
A Ethernet
A Membranbrottsindikator, endast fér Reflexomat RS 90 / 1.

Observeral
Till tillsatsutrustningarna levereras separata bruksanvisningar.

148 Svenska Reflexomat med Basic-styrning 6 13.05.2014



: refler l

Fel! Anvand fliken Start om du vill tillampa Uberschrift 1 for texten som ska visas har.

5 Tekniska data

Reflexomat Compact RC

Typ RC 200 RC 300 RC 400 RC 500
Artikelnummer 8806405 8801705 8802805 8803705
Ljudniva 72 dB 72 dB 72 dB 72 dB
Elektrisk effekt 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW 0,75 kW
Spéanning 230V 230V 230V 230V
Frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Elanslutning Stickkontakt Stickkontakt Stickkontakt Stickkontakt
Skyddsklass IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Diameter 634 mm 634 mm 740 mm 740 mm
Hojd 1320 mm 1620 mm 1620 mm 1845 mm
Vikt 52 kg 69 kg 80 kg 93 kg
Mekanisk anslutning i tum R1 R1 R1 R1

Membran enligt DIN 4807
T3

Fast monterat

Fast monterat

Fast monterat

Fast monterat

Tillatet driftévertryck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Tillaten 120 °C 120 °C 120 °C 120 °C
framledningstemperatur

Tillaten drifttemperatur 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C
Tillaten 0°CT 45°C 0°CT 45°C 0°CT 45°C 0°C7 45°C

omgivningstemperatur

Reflexomat med Basic-styrning 8 13.05.2014
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Fel!l Anvand fliken Start om du vill tillampa Uberschrift 1 for texten som ska visas

har.

Reflexomat RS 90/1

Reflexomat RS 90/ 1 i kompakt

konstruktion

Reflexomat RS 90 / 1 med fristdende konsol

Styrenhet

Typ

RS 90/ 1 i kompakt
konstruktion

RS 90/ 1 med fristaende styrenhet

Bask2r |l sstor/|l ¢

Upp till 600 liter

Fran 800 liter

Artikelnummer 8880111 8880211
Ljudniva 72 dB 72 dB
Elektrisk effekt 0,75 kW 0,75 kW
Spéanning 230V 230V
Frekvens 50 Hz 50 Hz
Elanslutning Stickkontakt med 5 meter kabel Stickkontakt med 5 meter kabel
Skyddsklass IP 54 IP 54

Bredd 395 mm 395 mm
Djup 520 mm 345 mm
Hojd 415 mm 585 mm

Vikt 21 kg 25 kg
Membran enligt DIN 4807 T3 | Utbytbart Utbytbart
Tillatet driftdvertryck 6 bar, 10 bar 6 bar, 10 bar
;I;Iz!tlrar‘ltlir(;ningstemperatur 120°C 120°C
Tillaten drifttemperatur 70 °C 70°C

16 & Svenska
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Tillaten
omgivningstemperatur

0°Ci 45°C

0°Ci 45°C
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Karl

*  Hojd inklusive styrenhet pa karlet

Baskarl Efterkarl
Typ 6 bar 200 300 400 500 600 800 1000
Baskarl artikelnr 8799100 | 8799200 | 8799300 | 8799400 | 8799500 | 8799600 | 8650105
Efterkarl artikelnr 8789100 | 8789200 | 8789300 | 8789400 | 87894500 87894600 | 8652005
Di ameter 1 0D| 634mm | 634mm | 740mm | 740mm | 740 mm | 740 mm | 1000 mm
Hej d OHO 970 mm | 1270 mm | 1255 mm | 1475 mm | 1720 mm | 2185 mm | 2025 mm
Hejd oho 115mm | 115 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 195 mm
Hoejd Ah1lh 155mm | 155mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 305 mm
H°j d&o oH 1350 mm | 1650 mm | 1640 mm | 1860 mm | 2110 mm i i
Vikt 37 kg 54 kg 65 kg 78 kg 94 kg 149 kg 156 kg
Anslutning R1 R1 R1 R1 R1 R1 DN65
Typ 6 bar 1500 2000 3000 4000 5000
Baskarl artikelnr 8650305 | 8650405 | 8650605 | 8650705 | 8650805
Efterkarl artikelnr 8652205 | 8652305 | 8652505 | 8652605 | 8652705
Di ameter 1 0D|1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm
H°jd OHO 2025 mm | 2480 mm | 2480 mm | 3065 mm | 3590 mm
Hejd oho 185mm | 185 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm
Hejd Ah1lh 305mm | 305mm | 334 mm | 334 mm | 334 mm
H°j &o o H T T T T i
Vikt 465 kg 565 kg 795 kg 1080 kg | 1115 kg
Anslutning DN65 DN65 DN65 DN65 DN65
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