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1 Anvisningar till driftsinstruktionerna

Dessa driftsinstruktioner är en viktig hjälp till säker och felfri användning av enheten.

Driftsinstruktionerna används för följande ändamål:

• Eliminera faror för personalen.

• Lära känna enheten.

• Uppnå optimal funktion.

• Upptäcka och avhjälpa brister i god tid.

• Undvika störningar genom osakkunnig användning.

• Förhindra reparationskostnader och stilleståndstider.

• Höja tillförlitlighet och livslängd.

• Förebygga hot mot miljön.

För skador som uppstår på grund av åsidosättande av dessa driftsinstruktioner övertar Reflex Winkelmann GmbH inget ansvar. Förutom
dessa driftsinstruktioner ska nationella lagregler och bestämmelser i uppställningslandet iakttas (olycksprevention, säkerhets- och
fackmässigt arbete o.s.v.).

Dessa driftsinstruktioner beskriver enheten med en grundutrustning samt gränssnitt för en tillvalsutrustning med extra funktioner.
Uppgifter om tillvalsutrustningen, se kapitel 4.6 "Extrautrustning som tillval" på sida 14.

Observera!

Dessa driftsinstruktioner ska läsas före användningen och tillämpas av varje person som monterar dessa apparater eller
utför andra arbeten på dem. De ska överlämnas till enhetens driftansvarige, som ska förvara dem lätt åtkomliga i
närheten av enheten.

2 Ansvar och garanti

Enheten är konstruerad enligt aktuell teknisk nivå och vedertagna säkerhetstekniska regler. Trots detta kan risker uppstå för liv och lem
för personal eller utomstående under användningen, samt negativ inverkan på anläggningen eller på materiella värden.

Inga förändringar, som till exempel på hydrauliken, eller ingrepp i sammankopplingen på enheten, får företas.

Tillverkarens ansvar och garantier gäller inte om problemet kan härledas till en eller flera av följande orsaker:

• Icke ändamålsenlig användning av enheten.

• Osakkunnig idrifttagning, manövrering, service, underhåll, reparation eller montering av enheten.

• Åsidosättande av säkerhetsanvisningarna i dessa driftsinstruktioner.

• Manövrering av enheten med defekta eller inte vederbörligen anbringade säkerhetsdon/säkerhetsanordningar.

• Ej inom utsatt tid utförda service- och inspektionsarbeten.

• Användning av ej godkända reservdelar och tillbehör.

En fackmässig montering och idrifttagning av enheten är en förutsättning för garantianspråk.

Observera!

Låt genomföra den första idrifttagningen samt den årliga servicen av Reflex kundtjänst, se kapitel 12.1 "Reflex kundtjänst"
på sida 73.
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7.3 Bearbeta styrningens startrutin

Vid första idrifttagningen måste startrutinen genomföras en gång.

– För genomförande av startrutinen, se kapitel 9.3 "Bearbeta styrningens startrutin" på sida 49.

– För information om manövrering av styrningen, se kapitel 9.1 "Handhavande av manöverpanelen" på sida 47.

7.4 Fylla kärlen med vatten

Följande uppgifter gäller för enheterna:

• Styrenhet med baskärl.

• Styrenhet med baskärl och ett efterkärl.

• Styrenhet med baskärl och flera efterkärl.

Anläggningssystem Anläggningstemperatur Fyllnadsnivå för baskärlet

Värmeanläggning ≥ 50 °C Ca 30 % 

Kylsystem < 50 °C Ca 50 %

7.4.1 Påfyllning med slang

Välj en vattenslang för påfyllning av baskärlet med vatten om den automatiska eftermatningen ännu inte är ansluten.

• Ta en avluftad vattenslang, fylld med vatten.
• Anslut vattenslangen till den externa vattenförsörjningen

och påfyllnings- och tömningskranen ”FD” (1) på baskärlet.

• Kontrollera att avstängningskranarna mellan styrenheten
och baskärlet är öppna (förmonterade i öppet läge från
fabrik).

• Fyll baskärlet med vatten tills fyllnadsnivån har uppnåtts.

7.4.2 Påfyllning via magnetventilen i eftermatningen

1. Växla via kommandoknappen ”Manuell drift” till driftsättet
”Manuell drift”.

2. Öppna ”Eftermatningsventil WV” med motsvarande
kommandoknapp till dess att den föreskrivna fyllnadsnivån
uppnåtts.

– Titta till detta förlopp hela tiden.
– Vid högvattenlarm stängs eftermatningsventilen

”Eftermatningsventil WV” automatiskt.

Variomat VS 2.1

800 l

30%

Överstr. Pump Efterm.

System 2,9 bar System

Kont. avgasning
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7.5 Avlufta pumpen

Försiktighet – risk för brännskador!

• Risk för brännskador från utträngande medium.

– Håll tillräckligt avstånd till utträngande medium.

– Använd lämplig personlig skyddsutrustning (till exempel skyddshandskar och skyddsglasögon).

Avlufta pumpen ”PU”:

• Lossa avluftningsskruven (2) från pumpen (1) och avlufta
pumpen tills vatten utan bubblor kommer ut.

• Skruva in avluftningsskruven (2) igen och dra åt den.

• Kontrollera att avluftningsskruven (2) sitter tätt.

1 Pump ”PU”

2 Avluftningsskruv ”AV”

3 Smutsfälla ”ST”

Observera!

Upprepa avluftningen om pumpen inte skapar någon transporteffekt.
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7.6 Parametrera styrningen i kundmenyn

Via kundmenyn kan anläggningsspecifika värden korrigeras eller hämtas. Vid första idrifttagningen måste först fabriksinställningarna
anpassas till de anläggningsspecifika förhållandena.

– För anpassning av fabriksinställningarna, se kapitel 9.4 "Göra inställningar i styrningen" på sida 52.

– För information om manövrering av styrningen, se kapitel 9.1 "Handhavande av manöverpanelen" på sida 47.

7.7 Starta automatdrift

Automatdrift genomförs som avslutning av första idrifttagningen. Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för automatdriften:

• Enheten är fylld med tryckluft och vatten.

• Alla erforderliga inställningar har matats in i styrningen.

Starta automatdriften på styrningens manöverpanel.

1. Tryck på kommandoknappen ”AUTO”.

– Pumpen ”PU” och överströmningsventilen ”PV”
aktiveras så att trycket förblir konstant vid en reglering
på ± 0,2 bar.

– Störningar indikeras i displayen och utvärderas.

Variomat VS 2.1

800l

25% 2,8 bar

NSP

System

Kont. avgasning

Observera!

Första idrifttagningen är fullbordad vid denna punkt.

Observera!

Senast då tiden för kontinuerlig avgasning löpt ut måste smutsfällan ”ST” i avgasningsledningen ”DC” rengöras, se kapitel
10.2.1 "Rengöra smutsfälla" på sida 66.
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8 Drift

8.1 Driftsätt

8.1.1 Automatdrift

Starta enhetens automatdrift då idrifttagningen fullbordats. Styrningen övervakar följande funktioner:

• Tryckhållning

• Kompensation av expansionsvolym

• Avgasning

• Automatisk eftermatning

Genomför följande punkter för start av automatdriften:

1. Tryck på kommandoknappen ”AUTO”.

– Pumparna ”PU” och överströmningsventilerna ”PV”
aktiveras så att trycket förblir konstant vid en reglering
på ± 0,2 bar.

– Störningar indikeras i displayen och utvärderas.

Automatdrift är tillkopplad.

Variomat VS 2.1

800l

25% 2,8 bar

NSP

System

Kont. avgasning
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8.1.2 Manuell drift

Manuell drift är för test- och servicearbeten.

Följande funktioner kan du välja i manuell drift och genomföra en testkörning:

• Pumpen ”PU1”.

• Överströmningsventilen ”PV1”.

• Magnetventilen ”WV1” för eftermatningen.

Du har möjlighet att koppla till flera funktioner samtidigt och testa dem parallellt. Man kopplar till och från funktionen genom att trycka
på respektive kommandoknapp:

– Kommandoknappen har grön bakgrund. Funktionen är frånkopplad.

Tryck på önskad kommandoknapp:

– Kommandoknappen har blå bakgrund. Funktionen är tillkopplad.

1. Tryck på kommandoknappen ”Manuell drift”.

2. Välj önskad funktion.

• ”PU1” = pump

• ”PV1” = överströmningsventil

• ”WV1” = magnetventil eftermatning.

Ändring av fyllnadsnivå och tryck från kärlet visas på displayen.

Variomat VS 2.1

800 l

30%

Överstr. Pump Efterm.

System 2,9 bar System

Kont. avgasning

Überstr. Överströmningsventil ”PV1” (motorkulventil)

Nachsp. Eftermatningens magnetventil ”WV1”

Observera!

Om säkerhetsrelevanta parametrar inte iakttas kan manuell drift inte genomföras.

– Kopplingen blockeras om säkerhetsrelevanta parametrar inte iakttas.
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8.1.3 Stoppdrift

Stoppdrift är avsedd för idrifttagning av enheten.

I stoppdrift är enheten utan funktion så när som på indikeringen på displayen. Ingen funktionsövervakning äger rum.

Följande funktioner är ur drift:

• Pumpen ”PU” är avstängd.

• Magnetventilen i överströmningsledningen ”PV” är stängd.

• Magnetventilen i eftermatningsledningen ”WV” är stängd.

1. Tryck på kommandoknappen ”Stop”. Variomat VS 2.1

800l

25% 2,8 bar

NSP

System

Kont. avgasning

Observera!

Om stoppdriften är aktiverad längre än 4 timmar utlöses ett meddelande.

– Om ”Potentialfri störningskontakt?” i kundmenyn är inställt med ”Ja” så avges ett meddelande på
samlingsstörningskontakten.

8.1.4 Sommardrift

Om anläggningens cirkulationspumpar stängs av under sommaren är en avgasningen inte nödvändig, eftersom inget gasrikt vatten når
fram till enheten.

I detta fall kan du stänga av intervallavgasningen via kundmenyn för att spara energi.

Efter sommaren måste du välja avgasningsprogrammet ”Intervallavgasning” eller vid behov ”Kontinuerlig avgasning” i kundmenyn.

Utförlig beskrivning av urvalet av avgasningsprogram, se kapitel 9.4.4 "Ställa in avgasningsprogram" på sida 58.

Observera!

Enhetens tryckhållning måste vara i drift även under sommaren.
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8.2 Återidrifttagning

Försiktighet – risk för kroppsskador då pumpen går igång!

• Handskador och materiella skador på pumpen då pumpen går igång.

– Koppla pumpen spänningsfri innan du vrider igång pumpmotorn med skruvmejseln på fläkthjulet.

Efter ett längre stillestånd (enheten strömlös eller i stoppdrift) är det möjligt att pumpen ”PU” sitter fast. Vrid därför igång pumpen med
en skruvmejsel på pumpmotorns fläkthjul före återidrifttagningen.

Observera!

Genom tvångsstart under drift efter 24 timmar undviks att pumpen ”PU” fastnar.
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9 Styrning

9.1 Handhavande av manöverpanelen

1 Meddelanderad 8 Indikeringsvärde

2 Kommandoknappar ”upp” / ”ned”
• Ställa in siffror.

9 Kommandoknapp ”Manuell drift”
• För funktionskontroller

3 Kommandoknappar ”höger” / ”vänster”
• Välja siffror

10 Kommandoknapp ”Stoppdrift”
• För idrifttagningen

4 Kommandoknapp ”OK”

• Bekräfta/kvittera inmatning
• Bläddra vidare i menyn

11 Kommandoknapp ”Automatdrift”

• För kontinuerlig drift

5 Rullning ”upp” / ”ned”

• ”Skrolla” i menyn

12 Kommandoknapp ”Inställningsmeny”

• För inställning av parametrar
• Felminne

• Parameterminne
• Indikeringsinställningar

• Info om baskärlet
• Info programvaruversion

6 Kommandoknapp ”Bläddra tillbaka”

• Avbryt
• Bläddra tillbaka till huvudmenyn

13 Kommandoknapp ”Info-meny”

• Visning av allmän information

7 Kommandoknapp ”Visa hjälptexter”

• Visning av hjälptexter
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9.2 Kalibrera pekskärm

Om de önskade kommandoknapparna inte använts korrekt kan pekskärmen kalibreras.

1. Stäng av enheten med huvudbrytaren.
2. Vidrör pekskärmen långvarigt med fingret.

3. Koppla in huvudbrytaren medan du hela tiden vidrör
pekskärmen.

– Styrningen växlar automatiskt till funktionen
"Update/Diagnostics" vid programstarten.

4. Tryck lätt på kommandoknappen ”Touchkalibrering”.

R-S-I Update/Diagnostics

Update Application (SD-Card) slow

Update Application (SD-Card) fast

Touchkalibrering

Start Application

Diagnostics (R-S-I)

09.04.14

11:53:38

5. Tryck lätt i tur och ordning på de kors som visas på
pekskärmen.

6. Koppla från enheten med huvudbrytaren och därefter in
igen.

Pekskärmen är helt kalibrerad.

+ +

Tryck lätt på det röda korset …

+ +
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9.3 Bearbeta styrningens startrutin

Startrutinen är till för anpassning av erforderliga parametrar för första idrifttagningen av enheten. Den börjar med en första tillkoppling
av styrningen och den kan bara genomföras en gång. Parameterändringar eller -kontroller kan göras i kundmenyn efter det att
startrutinen lämnats, se kapitel 9.4.1 "Kundmeny" på sida 52.

Till inställningsmöjligheterna ordnas en tresiffrig PM-kod.

Steg PM-kod Beskrivning

1 Början av startrutinen

2 001 Välja språk

3 Påminnelse: Läs bruksanvisningen före montering och idrifttagning!

4 005 Ställa in lägsta drifttryck PO, se kapitel 7.2 "Bestämma lägsta drifttryck P0 för styrningen" på sida 39.

5 002 Ställa in klockslag

6 003 Ställa in datum

7 121 Välja nominell volym baskärl

8 Nolljustering: Baskärlet måste vara tomt!

Det kontrolleras att nivåmätningens signal överensstämmer med det valda baskärlet

Slut på startrutinen. Stoppdriften är aktiv.

Då enheten kopplas in för första gången visas automatiskt startrutinens första sida.

1. Tryck på kommandoknappen ”OK”.

– Startrutinen växlar till nästa sida.

Startrutin steg 1

Startrutin för idrifttagning av
anläggningen!

Anläggn.typ: Variomat VS 2.1

2,7 bar 25 % Kont. avgasning

2. Välj önskat språk och bekräfta inmatningen med
kommandoknappen ”OK”.

Startrutin steg 2

(001) Språk

Tyska

Engelska

2,7 bar 25 %
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3. Ställ in det beräknade lägsta drifttrycket och bekräfta
inmatningen med kommandoknappen ”OK”

– För beräkning av lägsta drifttryck, se kapitel 7.2
"Bestämma lägsta drifttryck P0 för styrningen" på sida
39.

Startrutin steg 4

(005) Min. drifttryck P0

1,8 bar

2,9 bar 0 %

4. Ställ in klockslaget.

– Välj ut indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”vänster” och ”höger”.

– Ändra indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”upp” och ”ned”

– Bekräfta inmatningarna med knappen ”OK”.

– Klockslaget sparas i felminnet om ett fel uppträder.

Startrutin steg 5

(002) Klockslag

09:30

2,9 bar 0 %

5. Ställ in datum.

– Välj ut indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”vänster” och ”höger”.

– Ändra indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”upp” och ”ned”

– Bekräfta inmatningarna med knappen ”OK”.

– Datumet sparas i styrningens felminne om ett fel
uppträder.

Startrutin steg 6

(003) Datum

03.04.14

2,9 bar 0 %

6. Välj storlek för baskärlet.

– Ändra indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”upp” och ”ned”

– Bekräfta inmatningarna med knappen ”OK”.

– Uppgifterna om baskärlet hittar du på typskylten eller,
se kapitel 5 "Tekniska data" på sida 15.

Startrutin steg 7

(121) Behållarstorlek

Vikt 149 kg

Volym 800 l
800 lDiam. 740 mm

2,9 bar 0 %
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– Styrningen kontrollerar att nivåmätningens signal
överensstämmer med storleksangivelserna från
baskärlet. För detta måste baskärlet vara fullständigt
tömt, se kapitel 6.3.6 "Montering av nivåmätningen" på
sida 28.

7. Tryck på kommandoknappen ”OK”.

– Nolljusteringen genomförs.

– Om nolljusteringen inte avslutas framgångsrikt kan
enheten inte tas i drift. Underrätta i så fall kundtjänst, se
kapitel 12.1 "Reflex kundtjänst" på sida 73.

Nolljustering 800 l

Behållaren måste vara helt
tömd inför nolljusteringen.

0 %

Utföra nolljustering nu?

2,9 bar 0 %

Observera!

Efter fullbordad startrutin befinner du dig i stoppdrift. Växla ännu inte till automatdrift.
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9.4 Göra inställningar i styrningen

Inställningarna i styrningen kan göras oberoende av respektive valt och aktivt driftsätt.

9.4.1 Kundmeny

9.4.1.1 Översikt kundmeny

De anläggningsspecifika värdena korrigeras och hämtas via kundmenyn. Vid första idrifttagningen måste först fabriksinställningarna
anpassas till de anläggningsspecifika förhållandena.

Observera!

För en beskrivning av användningen, se kapitel 9.1 "Handhavande av manöverpanelen" på sida 47.

Till inställningsmöjligheterna ordnas en tresiffrig PM-kod

PM-kod Beskrivning

001 Välja språk

002 Ställa in klockslag

003 Ställa in datum

Genomföra nolljustering
– Baskärlet måste vara tomt!

– Det kontrolleras att nivåmätningens signal är rimlig med den valda basen.

005 Ställa in min. drifttryck P0, se kapitel 7.2 "Bestämma lägsta drifttryck P0 för styrningen" på sida 39.

Avgasning >

010 • Avgasningsprogram
• Ingen avgasning

• Kontinuerlig avgasning
• Intervallavgasning
• Efterflödesavgasning

011 • Tid kontinuerlig avgasning

Eftermatning >

021 • Eftermatning TILL vid … %

022 • Eftermatning FRÅN vid … %

023 • Maximal eftermatningstid …min

024 • Maximalt antal eftermatningscykler … /2 h

027 • Med kontaktvattenmätare ”Ja/Nej”

– om ”Ja”, fortsätt med 028

028 • Återställa eftermatningsmängd ”Ja/Nej”

029 • Maximal eftermatningsmängd ... l

030 • Med avhärdning ”Ja/Nej”
– om ”Ja”, fortsätt med 031

031 • Spärra eftermatning ”Ja/Nej” (om vattenkapaciteten är uttömd)

033 • Hårdhetsminskning … °dH = GHär - GHbör

032 • Kapacitet mjukvatten

• Fillsoft I: Kapacitet mjukvatten = 6000 l / hårdhetsminskning
• Fillsoft II: Kapacitet mjukvatten = 12000 l / hårdhetsminskning
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PM-kod Beskrivning

034 • Utbyte intervall… månader (för avhärdningspatroner enligt tillverkaren).

007 Serviceintervall… månader

008 Potentialfri kontakt

• Meddelandeurval >

• Meddelandeurval: endast med ”√” markerade meddelande avges. 

• Alla meddelanden: Alla meddelanden avges.

Felmeddelande > historik över alla meddelanden

Parameterminne > historik över parameterinmatningen

Indikeringsinställningar > släckarljusstyrka

009 • Ljusstyrka … %

010 • Släckarljusstyrka … %

011 • Släckare fördröjning …min

Information >
• Behållare: Information om behållaren

• Programvaruversion
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9.4.1.2 Ställa in kundmenyn – exempel klockslag

I det följande beskrivs inställning av de anläggningsspecifika värdena exemplifierat med klockslaget.

Genomför följande punkter för anpassning av de anläggningsspecifika värdena:

1. Tryck på kommandoknappen ”Inställningar”.

– Styrningen växlar till inställningsområdet.

Variomat VS 2.1

800l

25% 2,8 bar

NSP

System

Kont. avgasning

2. Tryck på kommandoknappen ”Kund >” .

– Styrningen växlar till kundmenyn.

Inställningar

Kund >

Service >

2,9 bar 0 %

3. Aktivera det önskade området.

– Styrningen växlar till det valda området.

– Med rullningen navigerar du i listan.

Inställningar > Kund

(001) Språk

(002) Klockslag 11:21

(003) Datum 05.11.13

Genomföra nolljustering

2,9 bar 0 %



Styrning

Variomat med Touch-styrning — 03.06.2014 Svenska — 55

4. Ställ in de anläggningsspecifika värdena för de enskilda
områdena.

– Välj ut indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”vänster” och ”höger”.

– Ändra indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”upp” och ”ned”

– Bekräfta inmatningarna med knappen ”OK”.

Då man trycker på kommandoknappen ”i” visas en hjälptext
för det valda området.

Då man trycker på kommandoknappen ”X” avbryts
inmatningen utan att inställningarna sparas. Styrningen
växlar automatiskt tillbaka till listan.

Inställningar > Kund

(002) Klockslag

11:14

2,9 bar 0 %

9.4.2 Servicemeny

Denna meny är lösenordsskyddad. Endast Reflex kundtjänst har åtkomst till den. En delöversikt över de inställningar som lagrats i
servicemenyn återfinns i kapitlet Standardinställningar, se kapitel 9.4.3 "Standardinställningar" på sida 56.
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9.4.3 Standardinställningar

Enhetens styrning levereras med följande standardinställningar. Värdena kan anpassas till lokala förhållanden i kundmenyn. I speciella
fall är en ytterligare anpassning i servicemenyn möjlig.

Kundmeny

Parameter Inställning Anmärkning

Språk SV Menynavigeringens språk.

Lägsta drifttryck ”P0” 1,8 bar se kapitel 7.2 "Bestämma lägsta drifttryck P0 för
styrningen" på sida 39.

Nästa service 12 månader Brukstid fram till nästa service.

Potentialfri störningskontakt Alla se kapitel 9.5 "Meddelanden" på sida 61.

Eftermatning

Eftermatning ”PÅ” 20 %

Eftermatning ”AV” 25 %

Maximal eftermatningsmängd 0 liter Bara om ”Med vattenmätare ja” valts under eftermatning
i kundmenyn.

Maximal eftermatningstid 20 minuter

Maximalt antal eftermatningscykler 3 cykler på 2 timmar

Avgasning

Avgasningsprogram Kont. avgasning

Tid kontinuerlig avgasning 12 timmar Standardinställning

Avhärdning (bara om ”Med avhärdning ja”)

Stänga av eftermatning Nej I fall av restkapacitet mjukvatten = 0

Hårdhetsminskning 8°dH = bör – är

Maximal eftermatningsmängd 0 liter

Kapacitet mjukvatten 0 liter

Byte patron 18 månader Byta patron.
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Servicemeny

Parameter Inställning Anmärkning

Tryckhållning

Pump ”PÅ” P0 + 0,3 bar Tryckskillnad mot lägsta drifttryck ”P0” tillagd.

Pump ”AV” P0 + 0,5 bar Tryckskillnad mot lägsta drifttryck ”P0” tillagd.

Tvångsstart pump 24 h Efter 24 timmars stillestånd för pumpen ”PU” följer en
tvångsstart i 3 sekunder.

Meddelande ”Pumpens gångtid
överskriden”

30 minuter Efter en pumpstart på 30 minuter visas ett meddelande i
displayen.

Överströmningsledning ”STÄNGD” P0 + 0,5 bar Tryckskillnad mot lägsta drifttryck ”P0” tillagd.

Överströmningsledning ”ÖPPEN” P0 + 0,7 bar Tryckskillnad mot lägsta drifttryck ”P0” tillagd.

Högsta tryck P0 + 3 bar Tryckskillnad mot lägsta drifttryck ”P0” tillagd.

Avgasning

Avgasningstid för intervallavgasningen 90 sekunder

Paustid för intervallavgasningen 120 minuter

Start intervallavgasning kl. 08:00

Slut intervallavgasning kl. 18:00

Fyllnadsnivåer

Vattenbrist ”PÅ” 6 % Vid en lägsta fyllnadsnivå på 6 % i baskärlet kopplas
pumpen ”PU” in.

Vattenbrist ”AV” 12 % Vid en fyllnadsnivå på 12 % i baskärlet kopplas pumpen
”PU” från.

Magnetventil i överströmningsledningen
”STÄNGD”

90 %
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9.4.4 Ställa in avgasningsprogram

1. Tryck på kommandoknappen ”Inställningar”.

– Styrningen växlar till inställningsområdet.

Variomat VS 2.1

800l

25% 2,8 bar

NSP

System

Kont. avgasning

2. Tryck på kommandoknappen ”Kund >” .

– Styrningen växlar till kundmenyn.

Inställningar

Kund >

Service >

2,9 bar 0 %

3. Tryck på kommandoknappen ”Avgasning >” .

– Styrningen växlar till det valda området.

– Med rullningen navigerar du i listan.

Inställningar > Kund

(005) Min. drifttryck P0 1,8 bar

Avgasning >

Eftermatning >

(007) Serviceintervall 12 månader

2,9 bar 0 %

4. Tryck på kommandoknappen ”(010) Avgasningsprogram”

– Styrningen växlar till listan över avgasningsprogram.

Inställningar > Kund > Avgasning

(010) Avgasningsprogram Kont. avgasning

(011) Tid kont. avgasning 12,0 h

2,9 bar 0 %
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5. För att välja en menypunkt kan du använda rullningen ”upp”
/ ”ned” till den önskade menypunkten blir synlig.

– Tryck på önskad kommandoknapp.

– I exemplet är ”Ingen avgasning” valt.

Kontinuerlig avgasning och intervallavgasning har
valts bort.

– Bekräfta valet med ”OK”.

– Avgasningen är frånkopplad.

Inställningar > Kund > Avgasning

(010) Avgasningsprogram

Ingen avgasning

Kont. avgasning

Intervallavgasning

2,9 bar 0 %

6. Tryck på kommandoknappen ”(011) Tid kont. avgasning” Inställningar > Kund > Avgasning

(010) Avgasningsprogram Kont. avgasning

(011) Tid kont. avgasning 12,0 h

2,9 bar 0 %

7. Ställ in tidrymd för den kontinuerliga avgasningen.

– Välj ut indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”vänster” och ”höger”.

– Ändra indikeringsvärdet med kommandoknapparna
”upp” och ”ned”

– Bekräfta inmatningarna med knappen ”OK”.

Då man trycker på kommandoknappen ”i” visas en hjälptext
för det valda området.

Då man trycker på kommandoknappen ”X” avbryts
inmatningen utan att inställningarna sparas. Styrningen
växlar automatiskt tillbaka till listan.

Inställningar > Kund > Avgasning

(011) Tid kont. avgasning

12,0 h

2,9 bar 0 %
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9.4.5 Översikt avgasningsprogram

Ingen avgasning

Detta program är meningsfullt om avgasningen är otillåten eller inte meningsfull. Detta är fallet om temperaturerna för det medium
som ska avgasas ligger över den tillåtna temperaturen för Variomat på 70 °C eller om Variomat kombineras med en Servitec Vakuum-
avgasning.

Kont. avgasning

Detta program rekommenderas särskilt efter idrifttagningar och reparationer på den anslutna anläggningen. Efter en inställningsbar tid
sker permanent avgasning. Inneslutna luftkuddar avlägsnas snabbt.

Start/inställning:

• Automatisk start efter genomgången startrutin vid första idrifttagningen

• Aktivering via kundmenyn

• Avgasningstid: Inställningsbar beroende på anläggning i kundmenyn: Standard = 12 h, därefter automatisk växling till läget
”Intervallavgasning”

Intervallavgasning

Intervallavgasning är lagrad för kontinuerlig drift som standardinställning i kundmenyn. Under ett intervall avgasas permanent. Efter ett
intervall följer en tids paus. Det finns möjlighet att begränsa intervallavgasningen till ett tidsfönster som kan ställas in. Tidinställningarna
kan endast göras via servicemenyn, .

Start/inställning:

• Automatisk aktivering efter den kontinuerliga avgasningen

• Avgasningsintervall: Standard = 90 s

• Paustid: Standard = 120 min

• Start/slut: = 8:00 till 18:00

Efterflödesavgasning

Detta avgasningsprogram är harmoniskt kopplat till tryckhållningens arbetssätt. Det är utformat för speciella tillämpningsfall och för
sommardrift. Tala med vår kundtjänst om detta.

Aktivering/inställning:

• Aktivering via kundmenyn

• Avgasningsintervall: Start vid varje pumpgång under en avgasningstid som kan ställas in i servicemenyn (standard = 4 s)
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9.5 Meddelanden

Meddelandena är otillåtna avvikelser från normaltillståndet. De kan avges antingen via gränssnittet RS-485 eller via två potentialfria
meddelandekontakter.

Meddelandena visas med en hjälptext i styrningens display.

Orsakerna till meddelanden åtgärdas av ägaren eller ett specialistföretag. Kontakta Reflex kundtjänst om detta inte är möjligt.

Observera!

Åtgärdandet av orsaken måste bekräftas med kommandoknappen ”OK” på styrningens manöverpanel.

Observera!

Potentialfria kontakter, inställning i kundmenyn, se kapitel 9.4 "Göra inställningar i styrningen" på sida 52.

Genomför följande punkter för återställning av ett felmeddelande:

1. Tryck på displayen.

800l

25% 2,8 bar

NSP

System

Kont. avgasning

– Aktuella felmeddelanden visas.

2. Tryck på ett felmeddelande.

Aktuella meddelanden

01 Minimalt tryck

02. 1 Vattenbristbrytare

2 Felmeddelande

– Möjliga orsaker till felet visas

3. Kvittera felet med ”OK” då det är avhjälpt.

Aktuella meddelanden

02.1 Vattenbrist

Möjliga orsaker

– Torrkörningsskydd vid drift av pump 1

– Eftermatningen inte utesluten

– Smutsfällan i eftermatningsledningen tilltäppt

– Eftermatningsmagnetventilen öppnas inte

– Stora gasmängder i anläggningen

– Störningen är redan åtgärdad och kan kvitteras.

0,4 bar 29 %
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ER-kod Meddelande Potentialfr
i kontakt

Orsaker Åtgärd Återställa
meddelande

01 Min. tryck • Inställningsvärdet
överskridet.

• Vattenförlust i anläggningen?
• Störning på pump ”PU”

• Kontrollera funktionen i
manuell drift.

”OK”

02.1

02.2

Vattenbrist pump 1

Vattenbrist pump 2
endast för Variomat 2-2

• Inställningsvärdet
överskridet.

• Eftermatning defekt?

• Smutsfällan igentäppt,
magnetventilen öppnas inte.

• Luft i systemet?

• Fyll eventuellt på manuellt.

–

03 Högvatten • Inställningsvärdet
överskridet.

• Eftermatning defekt?

• Eftermatningsventil WV
stängs inte?

• Tillflöde via läcka i
värmeväxlaren på platsen?

• Kärlet för litet?
• Släpp ut vatten ur kärlet.

04.1
04.2

Pump 1
Pump 2

endast för Variomat 2-2

• Pumpen går inte
igång.

• Pumpen ”PU” sitter fast
• Motorn defekt?

• 10 A-säkringen defekt?
• Motorskyddet (Klixon) utlöst.

”OK”

05 Pumpeftersläpningstid • Inställningsvärdet
överskridet.

• Stor vattenförlust i
anläggningen.

• Kåpventil på sugsidan stängd?

• Luft i pumpen ”PU”?
• Överströmningsventilen ”PV”

stängs inte.

–

06 Eftermatningstid • Inställningsvärdet
överskridet.

• Stor vattenförlust i
anläggningen?

• Eftermatningen ansluten?

• Eftermatningseffekten för
låg?

• Eftermatningshysteresen för
stor? ändra eventuellt i
servicemenyn.

”OK”

07 Eftermatningscykler • Inställningsvärdet
överskridet.

• Läckage i anläggningen? ”OK”

08 Tryckmätning • Styrningen mottar
felaktig signal.

• Trycksensorn ”PIS” defekt.

• Kabelbrott.

• Stickkontakten i?

”OK”

09 Nivåmätning • Styrningen mottar
felaktig signal.

• Oljemätdosan ”LIS” defekt.

• Kabelbrott.
• Stickkontakten i?

”OK”

10 Högsta tryck • Inställningsvärdet
överskridet.

• Överströmningsventilen ”PV”
defekt, öppnas inte?

• Smutsfällan ”ST” tilltäppt?

”OK”

11 Eftermatn.mängd Endast om ”Med
vattenmätare” är aktiverat
i kundmenyn.

• Inställningsvärdet
överskridet.

• Kontrollera rimlighet under
observationstiden.

• Läckage i anläggningen?

• Vattenmängd per kontakt är
felaktigt inställt i
servicemenyn.

”OK”
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ER-kod Meddelande Potentialfr
i kontakt

Orsaker Åtgärd Återställa
meddelande

15 Eftermatn.ventil •
Kontaktvattenmä

taren räknar utan
eftermatningsbegäran
.

• Kontrollera att
eftermatningsventilen ”WV”
är tät.

”OK”

16 Spänningsbortfall • Det finns ingen
spänning.

• Kontrollera
spänningsförsörjningen.

–

19 Stop ˃4 h • Längre än 4 h i
stoppläge.

• Ställ eventuellt in
automatdrift.

–

20 Max. efterm.-mängd • Inställningsvärdet
överskridet.

• Återställ mätaren
”Eftermatningsmängd” i
kundmenyn.

”OK”

21 Servicerekommendation • Inställningsvärdet
överskridet.

• Utför service. ”OK”

24 Avhärdning • Inställningsvärde
vattenkapacitet eller

• tid för byte
överskriden.

• Byt avhärdningspatroner. ”OK”

30 Störning IO-modul • IO-modul defekt?

• Förbindelsen mellan
optionskortet och
styrningen är störd.

• Optionskortet defekt.

• Underrätta Reflex kundtjänst. –

31 EEPROM defekt • EEPROM defekt?

• Internt beräkningsfel?

• Underrätta Reflex kundtjänst. ”OK”

32 Underspänning •
Försörjningsspän

ningen överskriden.

• Kontrollera
spänningsförsörjningen.

–

33 Justeringsparametrar
felaktiga

• EEPROM-
parameterminnet
defekt.

• Underrätta Reflex kundtjänst. –

34 Kommunikation
moderkort störd

• Förbindelsekabel
defekt.

• Moderkort defekt.

• Underrätta Reflex kundtjänst. –

35 Digital givarspänning
störd

• Kortslutning av
givarspänningen.

• Kontrollera
ledningsdragningen vid de
digitala ingångarna (till
exempel vattenmätaren)

–

36 Analog givarspänning
störd

• Kortslutning av
givarspänningen.

• Kontrollera
ledningsdragningen vid de
analoga ingångarna
(tryck/nivå)

–

37 Givarspänning kulventil
saknas

• Kortslutning av
givarspänningen.

• Kontrollera
ledningsdragningen vid
kulventilen.

–

Observera!

Meddelanden som är märkta med ”OK” måste kvitteras i displayen med kommandoknappen ”OK”. I annat fall avbryts
driften av enheten. För alla andra meddelanden bibehålls driftsberedskapen. De visas på displayen.

Observera!

Avgivningen av meddelanden via en potentialfri kontakt kan vid behov ställas in i kundmenyn.
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10 Underhåll

Försiktighet – risk för brännskador

• Risk för brännskador från utträngande medium

– Håll tillräckligt avstånd till utträngande medium.

– Använd lämplig personlig skyddsutrustning (till exempel skyddshandskar och skyddsglasögon).

Fara – elektrisk stöt!

• Livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

– Anläggningar där enheten monteras måste göras spänningslösa.

– Se till att anläggningen inte kan återinkopplas av andra personer.

– Monteringsarbeten på enhetens elanslutning får endast utföras av behörig elektriker och enligt elektrotekniska
regler.

Enheten ska genomgå service varje år.

– Serviceintervallen beror på driftförhållanden och avgasningstider.

Den årliga servicen indikeras på displayen då den inställda drifttiden löpt ut. Indikeringen ”Service rek.” kvitteras på displayen med ”OK”.
I kundmenyn återställs servicemätaren.

Observera!

Låt servicearbeten utföras och dokumenteras av fackpersonal eller Reflex kundtjänst. se kapitel 10.4 "Serviceintyg " på
sida 70.
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10.1 Serviceschema

Serviceschemat är en sammanfattning av de regelbundna verksamheterna inom ramen för service.

Servicepunkt Villkor Intervall

▲ ■= kontroll, = service,●= rengöring

Kontrollera täthet.

• Pump ”PU”.
• Anslutningarnas skruvförband.
• Backventil till pumpen ”PU”.

▲ ■ Årligen

Rengöra smutsfällan ”ST”.

– se kapitel 10.2.1 "Rengöra smutsfälla" på sida 66.
▲ ■ ● Beroende på driftvillkoren

Avslamma baskärlet och efterkärlet.

– se kapitel 10.2.2 "Rengöra kärl" på sida 67.
▲ ■ ● Beroende på driftvillkoren

Kontrollera kopplingspunkter eftermatning.

– se kapitel 10.3 "Kontrollera kopplingspunkter" på sida 68.
▲ Årligen

Kontrollera kopplingspunkter automatdrift.

– se kapitel 10.3 "Kontrollera kopplingspunkter" på sida 68.
▲ Årligen
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10.2 Rengöring

10.2.1 Rengöra smutsfälla

Försiktighet – risk för kroppsskada!

• Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig montering eller felaktigt
underhållsarbete om hett vatten eller ånga under tryck plötsligt släpps ut.

– Säkerställ att monteringen utförs fackmässigt.

– Se till att anläggningen är trycklös innan underhållsarbete på anslutningarna utförs.

Senast då tiden för kontinuerlig avgasning löpt ut ska smutsfällan ”ST” rengöras. En kontroll krävs också efter en längre tids drift.

• Växla till stoppdrift.

• Stäng kulventilerna före smutsfällan ”ST” (1) samt till
baskärlet.

• Skruva långsamt av smutsfällans insats (2) från smutsfällan
så att resttrycket i rörstycket kan sjunka bort.

• Dra ut silen ur smutsfällans insats och skölj den under rent
vatten. Borsta därefter ur den med en mjuk borste.

• Sätt in silen i smutsfällans insats igen, kontrollera att
tätningen inte är skadad och skruva in insatsen i kåpan till
smutsfällan ”ST” (1) igen.

• Öppna kulventilerna före smutsfällan ”ST” (1) samt till
baskärlet igen.

• Avlufta pumpen ”PU”, se kapitel 7.5 "Avlufta pumpen" på
sida 41.

• Växla till automatdrift.

1 Smutsfälla ”ST” 2 Insats till smutsfällan

Observera!

Rengör övriga installerade smutsfällor (till exempel i Fillset).
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10.2.2 Rengöra kärl

Försiktighet – risk för kroppsskada!

• Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig montering eller felaktigt
underhållsarbete om hett vatten eller ånga under tryck plötsligt släpps ut.

– Säkerställ att monteringen utförs fackmässigt.

– Se till att anläggningen är trycklös innan underhållsarbete på anslutningarna utförs.

Rengör baskärlet och efterkärlen från slamavlagringar.

1. Växla till stoppdrift.

2. Töm kärlen.

– Öppna påfyllnings- och tömningskranarna ”FD” och töm kärlen fullständigt på vatten.

3. Lossa slangförbindelsen från baskärlet till enheten och vid behov från efterkärlet.

4. Ta bort det kärlens undre behållarlock.

5. Rengör locken och utrymmena mellan membranen och kärlen från slam.

6. Montera locken på kärlen.

7. Montera slangförbindelsen från baskärlet till enheten och till efterkärlet.

8. Stäng påfyllnings- och tömningskranen ”FD” på kärlen.

9. Fyll baskärlet med vatten via påfyllnings- och tömningskranen ”FD”, se kapitel 7.4 "Fylla kärlen med vatten" på sida 40.

10. Växla till automatdrift.
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10.3 Kontrollera kopplingspunkter

En förutsättning för kontrollen av kopplingspunkterna är att följande inställningar är korrekta:

• Lägsta drifttryck P0, se kapitel 7.2 "Bestämma lägsta drifttryck P0 för styrningen" på sida 39.

• Nivåmätning på baskärlet.

Förberedelse

1. Växla till automatdrift.

2. Stäng kärlens kåpventiler.

3. Notera den indikerade fyllnadsnivån (värde i %) i displayen.

4. Tappa ur vattnet ur kärlen.

Kontrollera inkopplingstrycket

5. Kontrollera inkopplingstryck och frånkopplingstryck för pumpen ”PU”.

– Pumpen kopplas in vid P0 + 0,3 bar.

– Pumpen kopplas från vid P0 + 0,5 bar.

Kontrollera eftermatning ”På”

6. Kontrollera vid behov indikeringsvärdet för eftermatningen i styrningens display.

– Den automatiska eftermatningen kopplas in vid en fyllnadsnivåindikering på 20 %.

Kontrollera vattenbrist ”På”

7. Koppla från eftermatningen och fortsätt att tappa av vatten ur kärlen.

8. Kontrollera indikeringsvärdet för fyllnadsnivåmeddelandet ”Vattenbrist”.

– Vattenbrist ”På” indikeras i styrningens display vid en minimal fyllnadsnivå på 5 %.

9. Växla till stoppdrift.

10. Koppla från huvudbrytaren.

Rengöra kärl

Rengör vid behov kärlen från kondens, se kapitel 10.2.2 "Rengöra kärl" på sida 67.
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Koppla in enheten

11. Koppla in huvudbrytaren.

12. Koppla in eftermatningen.

13. Växla till automatdrift.

– Beroende på fyllnadsnivå och tryck kopplas pumpen ”PU” och den automatiska eftermatningen in.

14. Öppna långsamt kåpventilerna framför kärlen och säkra dem mot obehörig stängning.

Kontrollera vattenbrist ”Av”

15. Kontrollera indikeringsvärdet för fyllnadsnivåmeddelandet vattenbrist ”Av”.

– Vattenbrist ”Av” indikeras i styrningens display vid en fyllnadsnivå på 7 %.

Kontrollera eftermatning ”Av”

16. Kontrollera vid behov indikeringsvärdet för eftermatningen i styrningens display.

– Den automatiska eftermatningen kopplas från vid en fyllnadsnivåindikering på 25 %.

Servicen är genomförd.

Observera!

Fyll kärlen manuellt med vatten upp till den noterade fyllnadsnivån ifall ingen automatisk eftermatning är ansluten.

Observera!

Inställningsvärdena för tryckhållning, fyllnadsnivåer och eftermatning återfinns i kapitlet Standardinställningar, se kapitel
9.4.3 "Standardinställningar" på sida 56.
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10.4 Serviceintyg

Servicearbetena har utförts i enlighet med Reflex monterings-, drifts- och serviceinstruktioner.

Datum Servicefirma Underskrift Anmärkningar
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10.5 Kontroll

10.5.1 Tryckbärande komponenter

Respektive nationella föreskrifter för drift av tryckapparater ska iakttas. Tryckbärande delar ska göras trycklösa innan de kontrolleras (se
Demontering).

10.5.2 Kontroll före idrifttagning

I Tyskland gäller driftsäkerhetsförordningen § 14 och där i synnerhet § 14 (3) nummer 6.

10.5.3 Kontrollfrister

Rekommenderade maximala kontrollfrister för drift i Tyskland är enligt § 15 Driftsäkerhetsförordningen och inordning av enhetens kärl i
diagram 2 i direktivet 97/23/Europeiska gemenskapen, giltiga vid strikt iakttagande av Reflex monterings-, drifts- och serviceinstruktion.

Yttre kontroll:

Inga krav enligt § 15 (6).

Inre kontroll:

Maximal tidsgräns enligt § 15 (5); i förekommande fall ska lämpliga reservåtgärder vidtas (till exempel väggtjockleksmätning och
jämförelse med konstruktionsföreskrifter som kan beställas från tillverkaren).

Hållfasthetskontroll:

Maximal tidsgräns enligt § 15 (5) eventuellt i förbindelse med § 15 (10).

Därutöver ska driftssäkerhetsförordningens § 15, och här i synnerhet § 15 (1) i förbindelse med § 14 (3) nummer 6 samt § 15 (6), iakttas.

De faktiska tidsgränserna måste den driftsansvarige fastlägga på grundval av en säkerhetsteknisk bedömning under iakttagande av
verkliga driftsförhållanden, erfarenhet av driftsätt och beskickningsgods samt de nationella föreskrifterna för drift av tryckbärande
anordningar.
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11 Demontering

Fara – elektrisk stöt!

• Livsfarliga skador genom elektrisk stöt.

– Anläggningar där enheten monteras måste göras spänningslösa.

– Se till att anläggningen inte kan återinkopplas av andra personer.

– Monteringsarbeten på enhetens elanslutning får endast utföras av behörig elektriker och enligt elektrotekniska
regler.

Fara – elektrisk stöt!

• Livsfarliga skador genom elektrisk stöt. Även om nätkontakten dras ut från spänningsförsörjningen kan en spänning
på 230 V ligga på delar av enhetens kretskort.

– Skilj enhetens styrenhet fullständigt från spänningsförsörjningen innan några skyddsplåtar tas av.

Försiktighet – risk för brännskador

• Risk för brännskador från utträngande medium

– Håll tillräckligt avstånd till utträngande medium.

– Använd lämplig personlig skyddsutrustning (till exempel skyddshandskar och skyddsglasögon).

Försiktighet – risk för brännskador!

• I värmeanläggningar kan brännskador på huden uppstå på grund av för höga yttemperaturer.

– Vänta tills ytorna svalnat, eller använd skyddshandskar.

– Den driftsansvarige ska sätta upp relevanta varningsmeddelanden i apparatens närhet.

Försiktighet – risk för kroppsskada!

• Vid anslutningarna finns risk för brännskador eller kroppsskador vid felaktig montering eller felaktigt
underhållsarbete om hett vatten eller ånga under tryck plötsligt släpps ut.

– Säkerställ att demonteringen utförs fackmässigt.

– Se till att anläggningen är trycklös innan demonteringen genomförs.

• Spärra före demonteringen enhetens alla anslutningar på vattensidan.

• Avlufta enheten för att göra den trycklös.

1. Koppla enheten fri från elektrisk spänning och säkra anläggningen mot återinkoppling.

2. Skilj enhetens nätkontakt från spänningsförsörjningen.

3. Lossa lagda kablar från anläggningen i enhetens styrning och avlägsna dem.

4. Spärra av efterkärlet (i förekommande fall) på vattensidan från anläggningen och till baskärlet.

5. Öppna påfyllnings- och tömningskranarna ”FD” på kärlen tills dessa är fullständigt tömda och trycklösa.

6. Lossa samtliga slang- och röranslutningar från kärlen samt enhetens styrenhet till anläggningen och ta bort dem helt och hållet.

7. Ta i förekommande fall bort kärlen samt enheten från anläggningsområdet.
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12 Bilaga

12.1 Reflex kundtjänst

Central kundtjänst

Central: Telefonnummer: +49 (0)2382 7069 - 0

Kundtjänst telefonnummer: +49 (0)2382 7069 - 9505

Fax: +49 (0)2382 7069 - 523

E-post: service@reflex.de
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12.2 Överensstämmelse/standarder

Försäkran om överensstämmelse för de elektriska anordningarna på tryckhållnings-, eftermatnings- respektive
avgasningsanläggningarna

1. Härmed försäkras att produkterna uppfyller de väsentliga skyddskrav som
fastlagts i rådets direktiv om

tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk
kompatibilitet (2004/108/Europeiska gemenskapen).

För bedömning av produkterna åberopas följande standarder: Deutsches Institut für Normung europeisk
standard 61326 – 1:2006-10

2. Härmed försäkras att kopplingsskåpen uppfyller de väsentliga kraven i
lågspänningsdirektivet (2006/95/Europeiska gemenskapen).

För bedömning av produkterna åberopas följande standarder: Deutsches Institut für Normung europeisk
standard 61010 – 1:2002-08, föreskrifter
från yrkesförbundet, stycke 2

Försäkran om överensstämmelse för en komponentgrupp Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar

Använt förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/23/EG om tryckbärande
anordningar av den 29 maj 1997

Tryckexpansionskärl/tryckhållningsanläggningar: Enheten universellt användbar i värme-, sol- och kylvattenanläggningar

Typ enligt typskylt kärl/komponentgrupp

Serienummer enligt typskylt kärl/komponentgrupp

Tillverkningsår enligt typskylt kärl/komponentgrupp

Högsta tillåtna tryck enligt typskylt kärl/komponentgrupp

Kontrolltryck enligt typskylt kärl

Lägsta/högsta tillåtna temperatur enligt typskylt kärl/komponentgrupp

Högsta temperatur vid kontinuerlig drift hel-
/halvmembran

enligt typskylt kärl/komponentgrupp

Beskickningsgods vatten/ädelgas eller luft enligt typskylt kärl

Standarder, regelverk Direktivet om tryckbärande anordningar, prEN 13831:2000 eller europeisk
standard 13831:2007 eller AD 2000 enligt typskylt kärl

Tryckbärande anordning Kärl artikel 3 stycke 1.1 a 2. Tankstreck (bilaga II diagram 2) med:

– Utrustning artikel 3 stycke 1.4: Helmembran, avluftare,
expansionsböj och tömningskran med flexibelt anslutningsset

Komponentgrupp artikel 3 stycke 2.2 bestående av:

– Kärl artikel 3 stycke 1.1 a 2. Tankstreck (bilaga II diagram 2) med:
Utrustning artikel 3 stycke 1.4: Helmembran, avluftare,
expansionsböj och tömningskran med flexibelt anslutningsset

– Utrustning artikel 3 stycke 1.4: Styrenhet med säkerhetsventil
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Fluidgrupp 2

Bedömning av överensstämmelse enligt modul B + D

Märkning enligt direktiv 97/23/EG CE 0045

Säkerhetsventil (på luftsidan) (kategori IV)
se bruksanvisningen position SV

Märkt och intygad av säkerhetsventilens tillverkare i motsvarighet till
kraven i direktiv 97/23/EG.

Certifikatnummer enligt Europeiska gemenskapens
typkontroll

Vid en kärlstorlek på 200 till 1000 liter: 04 202 1 932 01 00051

Vid en kärlstorlek på 1000 till 5000 liter: 04 202 1 450 02 00712

Certifikatnummer QS-system (modul D) 07 202 1403 Z 0250/12/D0045

Behörig instans för bedömning av QS-system TÜV Nord Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31, D - 22525 Hamburg

Registreringsnummer för behörig instans 0045

Tillverkare
Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstraße 19
D – 59227 Ahlen – Germany

Telefon: +49 (0)2382 7069-0
Telefax: +49 (0)2382 7069-588
E-post: info@reflex.de

Tillverkaren förklarar att den tryckbärande anordningen
(komponentgruppen) uppfyller
kraven i direktiv 97/23/EG.

Norbert Hülsmann Volker Mauel

Medlemmar av företagsledningen
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12.3 EG-typkontrollens certifikatnr

Typ Certifikatnummer

Reflexomat Compact RC 200 – 500 liter 6 bar – 120 °C 04 202 1 450 04 01952

Reflexomat RS 200 – 800 liter 6 bar – 120 °C 04 202 1 932 01 00077

1000 – 5000 liter 6 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00714

350 – 5000 liter 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00039

1000 – 5000 liter 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00715

Variomat 200 – 1000 liter 10 bar – 120 °C 04 202 1 932 01 00051

1000 – 5000 liter 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00712

Gigamat 1000 – 5000 liter 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00713

10000 liter 10 bar – 120 °C 04 202 1 450 02 00062

Servitec DN 150 – DN 250 10 bar/16 bar – 120 °C 04 202 1 450 03 00210

12.4 Garanti

Respektive lagstadgade garantivillkor gäller.

12.5 Ordlista

Anläggning Värme- klimat- eller annan försörjningsteknisk anläggning som enheten är ansluten till.

Hysteres Fördröjt beteende för en utgångsstorhet relativt ingångsstorheten.

(Ingångssignalen påverkar utgångssignalen)

Kavitation Bildning och upplösning av ångfyllda hålrum (ångbubblor) i vätskor.

Kumulerat Ansamling av värden.

Klixon Trycksäkringsautomat till skydd för pumpmotorn.

Permeation Den process som innebär att ett ämne (permeat) tränger igenom eller vandrar igenom en fast kropp.
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