
 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  

 

 

SYR 57 Back- och 
avstängningsventil  

 
 

 
AB SOMATHERM   

Bangårdsgatan 1  671 31 ARVIKA 

tel 0570-72 77 50  www.somatherm.se 
info@somatherm.se 

 

Back- och avstängningsventil SYR 57 med separat 
avstängning och uttagbart smutsfilter inkl kopplingar. 
 

Användningsområde 
Syr 57 kan användas för alla förekommande anläggningar som 
påfyllningsventil för varmvattenberedare, elektriska 
vattenvärmare, pannor etc. 
 

Separat back- och avstängningsfunktion som ger hög 
tillförlitlighet. 
 

SYR 57 är försedd med inbyggt, utbytbart smutsfilter, 
maskvidd 0.45 mm. 
 

SYR 57 är lägesoberoende. 
 

Utförande 
Ventilhus och alla övriga vattenberörda detaljer är tillverkade 
av avzinkningshärdigt material. Alla innerdelar för avstängning 
är av metall. Avstängningsfunktionen är utrustad med 
dubbeltätning, som består av en mjuktätande O-ring samt 
metallisk tätning. Den metalliska tätningen förhindrar att  
O-ringen skadas. Detta är speciellt viktigt när SYR 57 används 
som ren påfyllnings- och avstängningsventil. Backventilen, som 
är uttagbar, består av hetvattenbeständigt material 
(glasfiberförstärkt Noryl). 
 

Tekniska data 
Max arbetstryck: 9.0 bar 
Max temperatur: 70°C 
 

RSK-nr: 500 88 61 
 

Teckenförklaringar 
1. Inlopp 
2. Ventilhus 
3. Avstängningsratt 
4. Utlopp 
5. Avstängning/påfyllning 
6. Backventil, uttagbar 
7. Kompressionskopplingar, 15 mm 
8. Smutsfilter, uttagbart 
9. Inspektions- och kontrollansl samt uttag av filter 

 

 

 

 

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i utförande och konstruktion. Vi reserverar oss för avvikelser och tryckfel.                                                                      Prospekt  1110    2008 

 


