Signalmanometer

Tryckmatare med elkontakt

Utférande: tryckmatare i standarutforande for matning av flytande
eller gasformiga, icke aggressiva matmedier. Med
inbyggd elektrisk kontakt

Typ: 2040 med kontakt

Husdiameter 100 mm

Matnoggrannhet: klass 1.0 %

Hus: kromnickelstal med bajonettfattad kapsel

Glas: instrumentglas

Matsystem: medieberdrda delar av massing

Verk: platinamadssing

Tryckenhet: bar

Tillatet arbetstryck: hela skalvardet vid vaxlande belastning, vid tillfallig belastning kan
andvardet 6verskridas 30 %..

Kontakttyp: krypkontakt typ 811 (utan magneter). Matarspanning max 250 v, bryteffekt 10 W, 18 VA.
Hysteris 2-4 % av skalans andvarde.

Kontakter: tva kontakter installbara genom glaset. Kan stéllas valfritt 6ver hela skalomradet.

Kontaktfunktion: dubbelfunktion, max-min typ 811.21. Sluter vid stigande och fallande tryck.

Elanslutning: kabelgenomféring pa sidan, PG 7. Kabellangd 1000 mm

Anslutning: R10

Drifttemperatur: -40°C -- +60°C

Tryckomrade: 0-4, 0-6 och 0-10 bar

Skyddsklass: IP 54

Montering: stdende

Gradering Artikel nr
0-4 bar 100 440
0-6 bar 100 434

0-10 bar 100433

Rodfaltsmarkeras enligt Gnskemal
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dringar i utférande och konstruktion. Vi reserverar oss for avvikelser och tryckfel.




